
 
 
 
 
 
         
 
         
 
         
 
       
 
       
 
       
 

LA PROTECTION CATHODIQUE 
 

Des solutions adaptées à vos problèmes de corrosion ! 
Fabricant et distributeur de produits 

 
Contacter Bernard PENEAU au 02 40 80 17 24 

(b.peneau@sere-sa.fr)

S.E.R.E. MAINTENANCE 
25 avenue de la Vertonne 
P.I. de la Vertonne 
BP 2301 
44123 VERTOU CEDEX 
Tél. : +33 (0) 2 40 80 17 17  
Fax : +33 (0) 2 40 33 26 84 
Site Web : www.sere-sa.fr 
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SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE   
 
   

LES ANODES 
 ANODES ZINC   
 ANODES MAGNESIUM   
 ANODES GRAPHITE   
 ANODES FERROSILICIUM   
 ANODES TITANE 
 ANODES M.M.O. ET FILS  
 ANODES ALUMINIUM 
 ANODES LIDA TI/MMO 
 ANODES NIOBIUM  

  
LES ELECTRODES DE REFERENCE 
   
LES REDRESSEURS (SEUL ET EN COFFRET) 
   
LES COFFRETS 

 COFFRETS TOPEUR 
 COFFRETS DE CONTROLE 
 COFFRETS DE MESURE 
 PLATINES DE LIAISON 

 
LES ENROBAGES, JOINTS ET RACCORDS ISOLANTS 

 BENTONITE ENROBAGE    
 BACKFILL   
 RACCORDS ISOLANTS   
 JOINTS ISOLANTS   

 
LES CABLES 

 CABLES STANDARDS   
 CABLES (SPECIAL PROTECTION CATHODIQUE)  
 CABLES RIGIDES  
 CABLES ACIER GALVANISE (50 & 95MM²)  

 
LES KITS PROTECTION CATHODIQUE   

 KITS DE SOUDURE ALUMINOTHERMIE 
 KITS DE SOUDURE CADWELD 

 
LES TROUSSES DE JONCTION  
 
LES REVETEMENTS 
   
LES ACCESSOIRES DE LIAISON DE TERRE 
   
LES INDICATEURS 
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LES MESURES 
 
LES ACCESSOIRES POUR PROTECTION CATHODIQUE 

 GRILLAGE AVERTISSEUR 
 GAINES TPC 
 DIODES DE DRAINAGE 
 LAMPES DE DRAINAGE 
 EMBOUTS DE MESURE 
 PRISES DE POTENTIEL ACIER/CUIVRE 
 COLLE EPOXY 
 PILES 

 
LES PIQUETS ET LES TEMOINS 

 PIQUETS GALVANISE POUR REPERAGE 
 PIQUETS TEMOIN 
 PIQUETS TEMOIN CALIBRES 
 TEMOINS POUR CONDUITES 
 TEMOINS POUR PUITS DE MESURE 
 TUBES INOX 304L 

 
LES PARASURTENSEURS 
 
LES BALAIS ELECTRIQUES 
 
LES BARRETTES DE LIAISON DE TERRE 

 
LES EMBALLAGES  
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S.E.R.E. MAINTENANCE 

PROTECTION CATHODIQUE 
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PROTECTION CATHODIQUE

 
 
 
 
 
 
 

ANODE ALLIAGE ZINC 
TYPE NZ3 FORME DEMI-POIRE 

 
 
 

POIDS 3 KG 
Avec insert à souder 
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ANODE ALLIAGE DE ZINC 
POIDS ALLIAGE 27 KG 

Dimensions 525x100x80 avec insert 40x5 
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ANODE ALLIAGE ZINC 
 

POIDS 3 KG 
 

 
 
 

POIDS 8 KG 
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ANODES ZINC 
 
 

TYPE 702 NUE 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  
 
Zinc pur : 99,996 % allié 
Forme : trapézoïdale  Larg 80mm x Ep 62mm 
Longueur : 600 mm 
Connexion : par câble 16mm² de 5 m 
Protection : embout plastique + résine 
Poids net : 19,5 kg 
Poids brut : 21,5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE 703 ENROBEE 
 
  
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  
 
En sac de jute avec enrobage : Bentonite, Gypse, Sulfate de Sodium 
Revêtement par sac plastique pour manutention 
Poids unitaire approximatif : 40 kg 
 
CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN 
 
Cu : 0,005 % 
Al : 0,10 – 0,20 % 
Fe : 0,0014 % 
Cd : 0,04 – 0,06 % 
Pb : 0,006 % 
 
CCAAPPAACCIITTEE  ::  778899  AAHH  //  KKIILLOO 

 

                                             -21-



 

 

S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

 
 
 
 
 

ANODES ZINC 
 
 
 

TYPE 7Z NUE 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  
 
Zinc pur : 99,996 % allié 
Forme : Cylindrique Ø 50mm 
Longueur : 500 mm 
Connexion : par câble 16mm² de 10 m 
Poids net : 7 kg 
 
 
 

TYPE 7Z ENROBEE 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  
 
En sac de jute avec enrobage 
Revêtement par sac plastique pour manutention 
Poids unitaire approximatif : 32 kg 
 
CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN 
 
Cu : 0,005 % 
Al : 0,10 – 0,20 % 
Fe : 0,0014 % 
Cd : 0,04 – 0,06 % 
Pb : 0,006 % 
 
CCAAPPAACCIITTEE  ::  778899  

AAHH  //  KKIILLOO 
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ANODES ZINC 
 
 
 

TYPE 7 NUE 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  
 
Zinc pur : 99,996 % allié 
Forme : carrée 51x51mm 
Longueur : 400 mm 
Connexion : 5 m de câble 1x10mm² spécial  
  P.C. ou U1000 R2V 
Poids net : 7 kg 
 
 
 

TYPE 7 ENROBEE 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  
 
En sac de jute avec enrobage 
Revêtement par sac plastique pour manutention 
Dimensions : Ø 200mm x longueur 700mm 
Poids unitaire approximatif : 35 kg 
 
CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN 
 
Cu : 0,005 % 
Al : 0,10 – 0,50 % 
Fe : 0,005 % 
Cd : 0,025 – 0,07 % 
Pb : 0,006 % 
Si : 0,125 % 
Zn : le reste 
 
CCAAPPAACCIITTEE  ::  778899  AAHH  //  KKIILLOO 
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S.E.R.E. MAINTENANCE 

PROTECTION CATHODIQUE 
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ANODE MAGNESIUM 
ENROBEE 4 KG 
Type 712 
 
Caractéristiques 
En sac de jute avec enrobage 
Revêtement par sac plastique pour 
manutention 
Poids unitaire approximatif : 17 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANODE MAGNESIUM 
ENROBEE 
Type 716D 
 
Caractéristiques 
En sac de jute avec enrobage 
Revêtement par sac plastique  
pour manutention 
Poids unitaire approximatif : 30 kg 
 
Composition 
Cu : 0,005 % 
Fe : 0,004 % 
Mn : 0,076 % 
Si : 0,031 % 
Al : 0,0025 % 
Ni : 0,001 % 
Capacité : 1200 Ah/kilo 

 
 
 
RUBAN DE MAGNESIUM 
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ANODE ALLIAGE MAGNESIUM 
Potentiel – 1,5V 

 
 
Poids net : 4,1 kg 
Equipé de : 5m de câble 1x16mm² 
Dimensions : 70 x 64,5 x long. 550 
Potentiel : - 1,5V 
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ANODE ALLIAGE MAGNESIUM 
NUE ET ENROBEE 

Potentiel – 1,5V et -1,7V 
 
 

Gamme standard : 
En sac coton, équipée de 5m de câble 1x16mm² 
 
Poids net Poids brut 
4,1 kg 9 kg 
7,7 kg 15 kg 
14,5 kg 30 kg 
22,3 kg 45 kg 
 
 
 
 
 
ANODE POIDS NET 10 KG 
POIDS ENROBEE 33 KG 
En sac de jute 
Equipée de 5 m de câble 
1x16mm² 

               REF. 716 
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PROTECTION CATHODIQUE

 

 
 

ANODE ALLIAGE MAGNESIUM TYPE 713A 
 

 
Poids alliage : 15 kg 
Poids enrobée : 42kg 
Dimensions alliage  :  110 mm 
  Longueur 800 mm 
Diamètre insert  :  10 mm 
Connexion : Câble type P.C.1x10mm² 
Longueur câble : 5 m 
Potentiel :    1.55V / Cu /Cu SO4 
 
Composition chimique : 

 Al  : 5,5  % 
 Zn : 2,5  % 
 Mn : 0,15  % 
 Si : 0,1 % max 
 Cu : 0,02 % max 
 Ni : 0,002 % max 
 Fe : 0,003 % max 
 Autre : 0,3 % total 
 Mag : le reste 

      
Capacité : 1230Amp hr /kg 
Rendement : 50 % 
Consommation  pratique : 6,5 à 8 kg /A.an 
 
Composition Backfill :   

 75%  Gypse 
 20 % Bentonite 
 5 %   Sulphate de sodium 
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ANODE ALLIAGE MAGNESIUM 
POIDS 10 KG TYPE 716D 
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ANODE ALLIAGE 
MAGNESIUM 

 
 

TYPE 716D 
 

Poids alliage : 10 kg 
Poids enrobée : 35 kg 
Dimensions alliage  : ∅ 114 mm 
  Longueur 536 mm 
Dimensions  enrobée : ∅ 200 mm 
 : Longueur 900 mm 
Connexion : Câble type U1000 R2V 
1x16mm² 
Longueur câble : 5 m 
Potentiel :   1.55V / Cu /Cu SO4 
 
Composition chimique : 

• Al  : 5,5 – 6,7 % 
• Zn : 2,5 – 3,5 % 
• Mn : 0,15 – 0,7 % 
• Si : 0,1 % max 
• Cu : 0,02 % max 
• Ni : 0,002 % max 
• Fe : 0,003 % max 
• Autre : 0,3 % total 
• Mag : le reste 

      
Capacité : 1230Amp hr /kg 
Rendement : 50 % 
Consommation  pratique : 6,5 à  
8 kg /A.an 
 
Composition Backfill :   

• 75%  Gypse 
• 20 % Bentonite 
• 5 %   Sulphate de sodium 
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ANODE MAGNESIUM 
Type enrobée 

 
 

 
Poids alliage  : 7,7 kg 
Poids enrobée  :  15 kg 
Connectée à 5 m de câble 1x16mm² 
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S.E.R.E. MAINTENANCE 

 

PROTECTION CATHODIQUE 
 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 152 449 EUROS - RCS NANTES B429672173 - SIRET N° 429 672 173 00011 – CODE APE 2399B 

P A R C  I N D U S T R I E L  D E  L A  V E R T O N N E  -  2 5  A V E N U E  D E  L A  V E R T O N N E  -  B P  2 3 0 1  
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ANODE ALLIAGE MAGNESIUM 
 

 
TYPE C7.7 

 
Poids alliage : 7.7 kg 
Poids enrobée : 15 kg 
Dimensions enrobée : Diamètre  : 150 mm 
  Longueur : 580 mm 
Connexion : Câble type XLPE/PVC 
Section câble : 1x16mm² 
Longueur câble : 5 m 
Potentiel :   1.55V / Cu /Cu SO4 
 
Composition chimique : 
 
 Al   5.3-6.7 %  
 Zn  2.5-3.5 % 
 Cu  0.08 %max 
 Si  0.3 %max 
 Mn  0.25  %min 
 Fe  0.005 %max 
 Ni  0.003 %max 
 Pb  0.03  %max 
 Mg  Reste 
    
 
Capacité : 1230Amp hr /kg 
Rendement : 50 % 
Consommation  pratique :6,5 à 8 kg /A.an  
 
Composition Backfill :        

 75%  Gypse 
 20 % Bentonite 
 5 %   Sulphate de sodium 
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ANODE ALLIAGE MAGNESIUM 
 
 

TYPE C7.7 
 

Poids alliage : 7.7 kg 
Dimensions : Diamètre  : 114 mm 
  Longueur : 431 mm 
Connexion : Câble type XLPE/PVC 
Section câble : 1x16mm² 
Longueur câble : 5 m 
Potentiel :   1.75V / Cu /Cu SO4 
 
Composition chimique : 
 
• Al  0,01 % max  
• Cu 0.02 % max 
• Si 0.05 % max 
• Mn 0.5 – 1.3 % min 
• Fe 0.03 % max 
• Ni 0.001 % max 
• Mg Reste  
      
Capacité : 1230Amp hr /kg 
Rendement : 50 % 
Consommation  pratique : 6,5 à 8 kg /A.an 
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ANODE ALLIAGE 
MAGNESIUM 

 
 

TYPE C14.5 
 

Poids alliage : 14,5 kg 
Poids enrobée : 30 kg 
Dimensions enrobée : Diamètre  : 190 mm 
  Longueur : 840 mm 
Connexion : Câble type XLPE/PVC 
Section câble : 1x16mm² 
Longueur câble : 5 m 
Potentiel :  1.55V / Cu /Cu SO4 
 
Composition chimique : 
 
• Al   5.3-6.7 %  
• Zn  2.5-3.5 % 
• Cu  0.08 %max 
• Si  0.3 %max 
• Mn  0.25  %min 
• Fe  0.005 %max 
• Ni  0.003 %max 
• Pb  0.03  %max 
• Mg  Reste  
      
Capacité : 1230Amp hr /kg 
Rendement : 50 % 
Consommation  pratique : 6,5 à 8 kg /A.an 
 
Composition Backfill :   
� 75%  Gypse 
� 20 % Bentonite 
� 5 %   Sulphate de sodium 
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ANODE ALLIAGE MAGNESIUM 

 
TYPE C22.7 

 
Poids alliage : 22.7 kg 
Poids enrobée : 45 kg 
Dimensions nue : Diamètre : 178 mm 
  Longueur : 497 mm 
Dimensions enrobée : Diamètre  : 255 mm 
  Longueur : 760 mm 
Connexion : Câble type XLPE/PVC 
Section câble : 1x16mm² 
Longueur câble : 5 m 
Potentiel :   1.55V / Cu /Cu SO4 
 
Composition chimique : 
 
• Al  5,3-6,7 %   
• Cu 0,08 % max 
• Si 0,3 % max 
• Mn 0,25 % min 
• Fe 0,005 % max 
• Ni 0,003 % max 
• Pb 0,05 % max 
• Zn 2,5-3,5% 
• Mg Reste  
      
- Capacité : 1230Amp hr /kg 
- Rendement : 50 % 
- Consommation  pratique :6,5 
à 8kg /A.an 
 
Composition Backfill :   
- 75 %  Gypse 
- 20 % Bentonite 
- 5 %   Sulphate de sodium 
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ANODE GRAPHITE 
PREBACKFILLEE 
Type 721B 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1800 mm 
Diamètre : 200 mm 
Connexion disponible : 2,75 m 
Section câble : type 1*16 mm2 
Matière d’enrobage : backfill 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ANODE GRAPHITE RESINE 
Type 723 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1524 mm 
Diamètre : 76 mm 
Câble connexion : 16 mm2 
Longueur de câble : 3 m 
Poids : 15 kg 
 
ANODE GRAPHITE NON-RESINE 
Type 723A 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1524 mm 
Diamètre : 76 mm 
Câble connexion : 16 mm2 
Longueur de câble : 3 m 
Poids : 14 kg 
Résine : phénolique 

 
Rondins de graphite, résinés, diamètre 100 mm, 

longueur 1200 mm  

 
  

 
ANODE GRAPHITE 
Type 726 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1200 mm 
Diamètre : environ 100 mm 
Connexion disponible : 3 m 
Section : 1*16 mm2 
Poids : environ : 15 kg 
 

 
ANODE GRAPHITE NON-RESINE 
Type 726A 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1200 mm 
Diamètre : environ 100 mm 
Connexion disponible : 3 m 
Section : 1*16 mm2 
Poids : 14 kg 
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ANODE GRAPHITE 3"x60" 
TYPE 723 

 
 
 
Caractéristiques : 
 
Longueur : 1524 mm (60") 
Diamètre : 76,5 mm (3") 
Section câble : 1x16mm² 
Longueur câble : 5 m 
Type câble : XLPE / PVC 
Poids : 13 kg 
Capuchon thermorétracrable : tête d’anode 
Résistivité : 8,60 ohms/mm² 
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ANODE  GRAPHITE 3"X60" 
PREBACKFILLEE 

 
 

TYPE 723P 

 
 

Caractéristiques 
 
Longueur : 1524 mm (60") 
Diamètre : 76,2 mm (3") 
Section câble : 16 mm² 
Longueur câble : 5 m 
Type câble :  XLPE/PVC couleur noire 
Connexion : encapsulage résine epoxy 
Poids : 13 kg 
Tête anode : capuchon thermorétractable 
 
 
Prébackfillage 
 
Canister galvanisé longueur 1800mm diamètre 200mm 
Backfill : Coke Métallurgique  type 515 
Poids de l’ensemble  anodes Prébackfillée : 65 kg  environ 
Consommation : entre 0,8  et 4 Kg  par Amp / An 
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ANODE EN CANISTER REDUIT 
 
 
Dimensions canister standard : 1800 x 200 mm 
Dimensions canister réduit : 800 x 200 mm 
 
Autres dimensions : possibles 
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ANODE FERROSILICIUM CHROME 
Type 735 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1524 mm (60") 
Diamètre : 63,5 mm (2,5") 
Section câble : XLPE/PVC, couleur noire          

 
Connexion : 34 kg 
 
Composition Alliage 
 
Si : 14,50 % Fonte à haute teneur  
Mn : 0,75 % en silicium 
C : 0,95 % 
Cr : 4,5 % 
Fe : le reste 
 
 
ANODE FERROSILICIUM NUE 
Type 736N 
 
Caractéristiques 
Longueur totale sans câble : 1524 mm 
Longueur du câble de connexion : 5 m 
Nature du câble : 1000V, 16 mm2 
 
Diamètre de l’anode : 2"x60" 
Protection de la connexion par embout et 
résine 
Poids équipé : 23 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  
  
ANODE FERROSILICIUM ET FER SILICIUM 
CHROME 
Type 736 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1524 mm (60") 
Diamètre : 50,8 mm (2") 
Connexion : encapsulage résine epoxy 
Poids : 23 kg 
Section câble : 16 mm2 

 
Composition 
Si : 14,50 % 
Mn : 0,75 % 
C : 0,95 % 
Fer silicium chrome : 4,5 % 
Fe : le reste 
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ANODE Fe/Si/ 2 ½ " X  60"  type 735 N 
 
 
 
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  
 
Longueur : 1525 mm (60") 
Diamètre : 65 mm (2,5") 
Section câble : 1x10mm² 
Longueur câble : 5 m 
Type câble : Kynar HMWPE 
Poids : 36 kg 
 
 
CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  
 
Silicium : 14,25 – 15,25 % 
Manganèse :   1,0 % max. 
Carbon :   1,0 % max. 
Chrome :   - 
Fer : le reste 
 
Consommation :  En eau de mer : 0,31 kg/amp/an  Densité : 15 Amp /m² 
                             En eau douce : 0,11 kg/amp/an   Densité : 10 Amp / m² 
                             Avec enrobage Backfill :  0,10   kg/amp /an   Densité : 15  Amp /  m²  
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ANODE FERROSILICIUM 
CHROME 
Type 737 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1524 mm (60") 
Diamètre : 75 mm (3") 
Section câble : 16 mm2 
Longueur câble : 3 m 
Type câble : XLPE/PVC, couleur noire 
Connexion : encapsulage résine epoxy 
Poids : 50 kg 
 
Composition Alliage 
Si : 14,50 % Fonte à haute teneur 
Mn : 0,75 % en silicium 
C : 0,95 % 
Cr : 4,5 % 
Fe : le reste 

 
 
 
 
 
 

ANODE FERROSILICIUM 
CHROME 
Type 738 
 
Caractéristiques 
Longueur : 1200 mm (48") 
Diamètre : 50 mm (25,4") 
Section câble : 16 mm2 
Longueur câble : XLPE/PVC, de couleur 
noire 
Connexion : encapsulage résine epoxy 
Poids : 18 kg 
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ANODE FE/SI TYPE 738N 
18 kg 2"x 48" 

Equipée de 3ml de câble 1*16mm² 
 

 

 
 

 
 

 

                                             -52-



                                             -53-



 S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANODES FE/SI/CR 1,5"X36" 
POIDS 9 KG 
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ANODE FERROSILICIUM 
PREBACKFILLEE 

 

 

TYPE 731 S2N 
 
Caractéristiques 
 
Anode prébackfillée constituée d’une anode type 735N suivant les caractéristiques ci-
dessous : 
 
Longueur : 1524 (60") 
Diamètre : 63,5 mm (2,5") 
Section câble : 10 mm² 
Longueur câble : câble spécial P.C. 
Connexion : encapsulage résine époxy 
Poids alliage : 36,5 kg 
 
Alliage 
 
Fonte à haute teneur en silicium 
 
Composition 
 
Silicium : 14,50 % 
Manganèse : 1 % max. 
Carbone : 1 % max. 
Fer : solde 
 
Container 
 
Longueur : 1800 mm 
Diamètre : 200 mm 
Backfill : type P515 
Poids total : 85 kg 
65 kg  environ 
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ANODE  FERROSILICIUM CHROME 
PREBACKFILLEE TYPE 731S4 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
 
Anode prébackfillée constituée d’une anode type 734 suivant 
les caractéristiques ci-dessous : 
 
Longueur  : 914mm (36") 
Diamètre : 63,5 mm (2,5") 
Section câble : 16 mm² 
Longueur câble : XLPE/PVC couleur noire 
Connexion : encapsulage résine époxy 
Poids alliage : 26 kg 
 

Alliage 
 
Fonte à haute teneur en silicium 
 

Composition 
 
Silicium : 14,50 % 
Manganèse : 1 % max. 
Carbone : 1 % max. 
Chrome : 4,5 % 
Fer : solde 
 

Container 
 
Longueur : 1300 mm 
Diamètre : 200 mm 
Backfill : type P515 
Poids  : 60 kg 
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ANODE  FE/SI/CR 2"X 36" 
TYPE 734 

 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Longueur : 914 mm (36") 
Diamètre : 63,5 mm (2,5") 
Section câble : 1x16 mm² 
Longueur câble : 5 m 
Type câble :  XLPE/PVC  
Poids : 26 kg 
Protection tête par capuchon rétractable 
 
COMPOSITION 
 
Silicium :  14,50 % 
Manganèse : 0,75 % 
Carbon : 0,95 % 
Chrome : 4,5 % 
Fer : le reste 

 
 
 

                                             -57-



S.E.R.E. MAINTENANCE 

PROTECTION CATHODIQUE 
 

3

Cl

ClCl
3

Cl

ClCl
3

Cl

ClCl
3

Cl

ClCl
3

Cl

ClCl
3

Cl

ClCl
3

Cl

ClCl
3

Cl

ClCl
3

Cl

ClCl

AAANNNOOODDDEEESSS   
MMM...MMM...OOO...   EEETTT   FFFIIILLLSSS 

                                             -58-



                                             -59-



                                             -60-



                                             -61-



                                             -62-



                                             -63-



                                             -64-



 

S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

 
 
 
 
 
 
 
 

ANODE TITANE PLATINE 
∅ 1" X 1220 MM 

 
 
Contenu dans un caillebotis posé sur socle béton spécial eau de mer 
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ANODE TI/MMO MONTEE SUR SOCLE BETON SPECIAL 
EAU DE MER ET PROTEGEE PAR CAILLEBOTIS 

 
 
Anode Ti/MMO ou Ti/Pt 
Dimensions suivant la demande 
Connexion sur câble spécial Protection Cathodique (avec section et longueur suivant la 
demande) 
Socle béton spécial « eau de mer » et caillebotis isolant de protection 
Visserie Epoxy isolante 
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ANODE TITANE 
REVETEMENT MMO 

 
ANODE FILAIRE 

 
 
DDIIMMEENNSSIIOONNSS  
 
Diamètre : 3 mm  
Raccordement sur câble suivant la longueur désirée 
 
 
CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  CCHHIIMMIIQQUUEE  
 
Support : ASTMB-265 
   GRADE I TITANE 
Catalyseur : MIXTE METAL OXIDE 
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ANODE TITANE 
Revêtement métal oxyde mixte, 

montée sur socle béton 
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ANODE TI/MMO MONTEE SUR SOCLE 
BETON ET PROTEGEE PAR UN 

ENSEMBLE CAILLEBOTIS 
 
 
 

Anode TI/MMO 1"x48" 
Socle béton spécial eau de mer 
Ensemble isolant 
Protection par caillebotis 
Visserie composite 
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ANODE ALUMINIUM ACTIVE 
A L’INDIUM 

 
Poids alliage : 12,5 kg 
Avec insert déporté 
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ANODE LIDA 
 

 
Ensemble de 4 anodes type ST 1-6 / 50 assemblées, avec anneaux centreurs 
et anneau terminal, avec un poids pour faciliter la descente en puits. 
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ELECTRODE DE REFERENCE 

CU/CU S04 PORTABLE 

 

TYPE 766 
 
 

Caractéristiques 
 
Liquide de référence : solution saturée Cu SO4 chimiquement pure dans l’eau distillée 
Potentiel de référence : + 316mV/H à T 25° C 
Coefficient de température : + 0,9 mV/° C 
 
Dimensions : 
Diamètre : 35 mm 
Longueur : 172 mm 
Poids : 142 g 
 
Utilisation  : pour mesure de potentiel sur tous types de structures 
  enterrées et immergées 
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ELECTRODE DE REFERENCE 

CU/CU S04 PORTABLE 

 

TYPE 766P 
 
 

Caractéristiques 
 
Electrode de référence au sulfate de cuivre / cuivre avec prise céramique robuste ayant une surface 
plane 
Tige de cuivre de haute pureté et le tube Lexan robuste 
Electrode a une « fenêtre » transparente à afficher l’état de la solution de sulfate de cuivre saturé 
La solution de sulfate de cuivre saturé est préparée (à l’intérieur du tube Lexan) par l’utilisateur final, 
conformément aux instructions fournies 
Livré avec une charge de cristaux de sulfate de cuivre à l’intérieur du tube Lexan 
 
Dimensions : 
Longueur : 152,40 mm (6 pouces) 
Diamètre : 35 mm (1 3/8 pouces) 
Poids : 140 g 
 
Pour mesure de potentiel sur tous 
types de structures enterrées et 
immergées 
Bouchon poreux à usage général 
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ELECTRODE DE REFERENCE 
CU/CU S04 PERMANENTE A ENTERRER 

 
 
 
 
TYPE 767B 
 
 

- 15 m de câble 1*6mm² 
- Couvercle en ciment 
- Résine époxy 
- Gaine de protection 
- Sulfate de cuivre 
- Drain d’argile 
- Spirale en cuivre (longueur 12m, diamètre 4mm) 
- Cu / Cu SO4 dans le cristallin (poids 4,6 kg) 
- Diamètre de l’électrode : 150 mm 
- Longueur de l’électrode : 300 mm 
- Poids : 8 kg 
- Valeur du potentiel de l’électrode : - 0,3V réf. H2 

- Température 
d’utilisation : - 
10° C + 50° C 

- Durée de vie : 20 ans 
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ELECTRODE DE REFERENCE CU/CU S04 
REFERENCE 321 

 
 
Des mesures de potentiel de protection cathodique sont effectuées en pratique par 
rapport à une électrode de référence Cu/Cu SO4. 
 
L’électrode de référence 321 est conçue pour la mesure de l’installation de protection 
cathodique. 
 
La prise de cordon d’essais a été placée sur le côté de l’électrode. 
 
La conception de la tête plate : il est facile de pousser l’électrode dans le sol. 
 
Le liquide de référence à l’électrode est une solution saturée de Cu SO4 dans l’eau 
distillée. 
 
L’électrode de référence est fournie dans une cartouche protectrice pratique en PVC qui 
protège l’électrode contre les dommages mécaniques et évite les fuites du liquide de 
référence corrosif. 
 
Référence liquide : solution saturée de produits chimiques Cu SO4 pur dans de l’eau 
distillée 
 
Potentiel de référence : + 316mV / H à T = 25°C 
Temp. Coeff + 0,9mV/°C 
 
Diaphragme : céramique poreuse 
 
Résistante : inf 10k.Ohms (dans l’eau) 
 
Cartouche dimensions :  
Longueur 182mm 
Diamètre 35mm 
 
Liquide de référence, poids : 0,3 kg 
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ELECTRODE DE REFERENCE 
PERMANENTE AG/AG TYPE 769 

pour eau profonde 
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ELECTRODE CU/CU SO4 
PERMANENTE TYPE CELCO 
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ELECTRODES CU SO4 CU 
 

 
BANC POUR ÉTALONNAGE 
 

 
 
 
ELECTRODE CU S04 CU DN 50 
 
1 tube polycarbonate Lg 100 mm  
1 bouchon PVC usiné DN 50 X 34 mm  
1 borne de mesure femelle norme IEC 1010 pour fiche mâle de 4mm  
1 barreau cuivre rouge écroui à 98 %  
1 bouchon bois DN 43 mm en pin doux dérésiné associé à un joint torique  
1 bouchon obturateur de fond d’électrode pour stockage et transport 
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ELECTRODE CU S04 CU DN 30 
 
1 tube polycarbonate Lg 105 mm  
1 bouchon PVC usiné DN 30 X 39 mm  
1 borne de mesure femelle norme IEC 1010 pour fiche mâle de 4mm  
1 barreau cuivre rouge écroui à 98 %  
1 bouchon bois DN 22 mm en pin doux dérésiné associé à un joint  
1 bouchon obturateur de fond d’électrode pour stockage et transport 
 
 

 

                                             -102-



 S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

 
 
 
 

ELECTRODE AVEC COUPON 1CM² 
 
 

 
 
 

ELECTRODE AVEC COUPON 10CM² 
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SULFATE DE CUIVRE PURIFIE A 
 5 MOLECULES D’EAU 

 
 
 

Caractéristiques :   
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REDRESSEUR 240V 7A 48V SERIE 800 
 
 
 
AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  SSOORRTTIIEESS  
 Tension d’entrée 240V 50HZ 
 Tension de sortie réglable 0-48V 
 Débit nominal 6A 
 Surcharge passagère 7.5 A < 1 heure 

 
 

EENNVVEELLOOPPPPEE  

 Boîtier métallique ventilé naturellement 
 Tôle électrozinguée de 20/10 

 
 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  

 Peinture marteline grise 
 Poignée de transport à la partie supérieure 
 Repose sur 4 pieds caoutchouc 
 Position de fonctionnement vertical 
 Raccordement et contrôle en face avant 
 Alimentation par cordon et fiche de1,5 m 
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CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

 
 En face avant : 

 1 ampèremètre 0-7,5A 
 1 voltmètre = 0-50V 
 2 porte-fusibles 16/25A pour cartouche 10*38 
 1 porte-fusibles 0,10A pour fusibles sous verre 5*20 
 1 douille rigide rouge et 1 douille rigide noire pour mesure 
 1 borne noire 25A topeur 
 1 borne rouge  63A déversoir + 
 1 borne noire 63A canalisation - 
 1 voyant 220V contrôle sous tension 
 1 bouton de commande du rhéotor de 0 à 100 % 
 1 disjoncteur 2*4A courbe D 

 
A l’intérieur : 
 1 transformateur 400VA 220/380 24*24 
 1 rhéotor 
 2 radiateurs pour le pont de diodes 
 2 diodes 17A 1200V directes 
 2 diodes 17A 1200V indirectes 
 2 varistances de protection primaire 
 2 varistances de protection secondaire 

 
 

EENNCCOOMMBBRREEMMEENNTT  

 Hauteur : 355 mm 
 Largeur : 212 mm 
 Epaisseur : 170 mm 
 Poids : 17,3 kg 
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REDRESSEUR SERIE 850 
3A 48V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En coffret type S22 
 

 
 
 
 
 
 
 

En coffret avec protection  
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REDRESSEUR 240V 3A 48V 
SERIE 850 ECO 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 
 
 

AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  SSOORRTTIIEESS  
 
 Tension d’entrée 240V 50HZ 
 Tension de sortie réglable 0-48V 
 Débit nominal 0-  3A 

 
 

EENNVVEELLOOPPPPEE  
 
 Boîtier métallique ventilé naturellement 
 Tôle électrozinguée de 20/10 

 
 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
 
 Peinture marteline grise 
 Poignée de transport à la partie supérieure 
 Repose sur 4 pieds caoutchouc 
 Position de fonctionnement verticale 
 Raccordement et contrôle en face avant 
 Alimentation par cordon et fiche de1,5 m 

 
…/…
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CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  
 
 En face avant : 

 1 ampèremètre = de 0 à 4A 48x48 
 2 porte-fusibles 10/16A pour cartouches 6x32 
 1 porte-fusibles 10A pour fusibles sous verre 5x20 
 1 borne verte/jaune 10A « déversoir + » 
 1 borne noire 25A « canalisation - » 
 1 voyant 220V contrôle sous tension 
 1 bouton de commande du rhéotor de 0 à 100 % 

 
A l’intérieur : 
 1 transformateur 160VA 220/380 24*24 
 1 rhéotor 0-48V  
 1 pont de diodes moulé 250V 25A 

 
 

EENNCCOOMMBBRREEMMEENNTT  
 
 Hauteur : 280 mm 
 Largeur : 150 mm 
 Epaisseur : 150 mm 
 Poids : 10 kg  
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REDRESSEUR 240V 5A 48V SERIE 860 
 
 
 
AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  SSOORRTTIIEESS  
 
 Tension d’entrée 240V 50HZ 
 Tension de sortie réglable 0-48V 
 Débit nominal 5A 

 
 

EENNVVEELLOOPPPPEE  

 
 Boîtier métallique ventilé naturellement 
 Tôle électrozinguée de 20/10 

 
 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  

 
 Peinture marteline grise 
 Poignée de transport à la partie supérieure 
 Repose sur 4 pieds caoutchouc 
 Position de fonctionnement vertical 
 Raccordement et contrôle en face avant 
 Alimentation par cordon et fiche de1,5 m 
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CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

 
 En face avant : 

 1 ampèremètre 0-6A 
 1 voltmètre = 0-50V 
 2 porte-fusibles 16/25A pour cartouche 10*38 
 1 porte-fusibles 0,10A pour fusibles sous verre 5*20 
 1 douille rigide rouge et 1 douille rigide noire pour mesure tension 
 1 douille rigide rouge et 1 douille rigide noire avec cavalier pour topeur et mesure 

d’intensité 
 1 borne noire 25A topeur 
 1 borne verte/jaune 25A déversoir + 
 1 borne noire 25A canalisation - 
 1 voyant 220V contrôle sous tension 
 1 bouton de commande du rhéotor de 0 à 100 % 
 1 disjoncteur 2*4A courbe D 

 
A l’intérieur : 
 1 transformateur 250VA 220/380 24*24 tropicalisé 
 1 rhéotor 310VA 
 1 pont de diode moulé 250V 25A 
 2 varistances de protection primaire 
 2 varistances de protection secondaire 

 
 

EENNCCOOMMBBRREEMMEENNTT  

 
 Hauteur : 310 mm 
 Largeur : 196 mm 
 Epaisseur : 170 mm 
 Poids : 15 kg 
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REDRESSEUR 240V 10A 48V SERIE 880 
 
 
AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EETT  SSOORRTTIIEESS  
 Tension d’entrée 240V 50HZ 
 Tension de sortie réglable 0-48V 
 Débit nominal 10A 

 

EENNVVEELLOOPPPPEE  

 Boîtier métallique ventilé naturellement 
 Tôle électrozinguée de 20/10 

 

PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  

 Peinture marteline grise 
 Poignée de transport à la partie supérieure 
 Repose sur 4 pieds caoutchouc 
 Position de fonctionnement vertical 
 Raccordement et contrôle en face avant 
 Alimentation par cordon et fiche de1,5 m 

 

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

 
En face avant : 
 1 ampèremètre 0-12,5A 
 1 voltmètre = 0-50V 
 2 porte-fusibles 16/25A pour cartouche 10*38 
 1 porte-fusibles 0,10A pour fusibles sous verre 5*20 
 1 douille rigide rouge et 1 douille rigide noire pour 

  mesure tension 
 1 douille rigide rouge et 1 douille rigide noire avec cavalier pour topeur et mesure 

 d’intensité 
 1 borne noire 25A topeur 
 1 borne verte/jaune 25A déversoir + 
 1 borne noire 25A canalisation - 
 1 voyant 220V contrôle sous tension 
 1 bouton de commande du rhéotor de 0 à 100 % 
 1 disjoncteur 2*8A courbe D 
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A l’intérieur : 
 1 transformateur 630VA 220/380 24*24 

  tropicalisé 
 1 rhéotor 1171VA 
 2 radiateurs pour le pont de diodes 
 2 diodes 35A 1200V directes 
 2 diodes 35A 1200V indirectes 
 2 varistances de protection primaire 
 2 varistances de protection secondaire 

 

EENNCCOOMMBBRREEMMEENNTT  

 Hauteur : 365 mm 
 Largeur : 212 mm 
 Epaisseur : 170 mm 
 Poids : 25 kg 
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COFFRET TYPE BC400 
Equipé avec un redresseur série 860 5A 48V 
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COFFRET SOUTIRAGE 
Equipé d’un redresseur type 3A 48V 
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REDRESSEUR 240V 15A 48V SERIE 900 
 
 
Caractéristiques 
Tension d’entrée : 240V 50HZ 
Tension de sortie réglable 0-48V 
Débit nominal 15A 
Surcharge passagère 20A < 1 heure 
 
Enveloppe 
Boîtier métallique ventilé naturellement 
Tôle électrozinguée de 20/10 

 
Présentation 
Peinture marteline grise 
Poignée de transport à la partie supérieure 
Repose sur 4 pieds en caoutchouc 
Position verticale de fonctionnement 
Raccordement et contrôle en face avant 
Alimentation par cordon et fiche de 1,5 m 
 
 
 
 
Composition 
 
En face avant 
  1 ampèremètre de 0 à 30A 72*72 
  1 voltmètre 0-50V 72*72 
  2 porte-fusibles 16/25A pour cartouche 10*38 
  2 porte-fusibles 0/10A pour fusibles sous verre 
5*20 
  1 borne noire 25A 
  1 borne verte/jaune 25A 
  1 borne noire 100A 

  1 voyant 220V contrôle sous tension 
  1 bouton de commande du rhéotor de 0 à 100 % 
A l’intérieur 
  1 transformateur 1000VA 220/380 24*24 
  1 rhéotor 9A 11A 
  2 radiateurs pour le pont de diodes 
  2 diodes 35A 1600V directes, 2 diodes 35A 
1600V indirectes 
  1 parasurtenseur 

 
Encombrement 
Hauteur : 430 mm Largeur : 205 mm 
Epaisseur : 190 mm Poids : 30 kg 
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REDRESSEUR 380V 15V 150A – SERIE 915 
 
Caractéristiques 
 
Alimentation et sorties 
Tension d’entrée : 380V monophasé 50HZ 
Tension de sortie redressée 0-15V 
Intensité redressée 150A 
 
Enveloppe 
Boîtier métallique enveloppé naturellement 
Tôle électrozinguée de 25/10 
 
Présentation 
Peinture marteline grise 
Double poignée de transport à la partie supérieure 
Repose sur 4 pieds en caoutchouc 
Position verticale de fonctionnement 
Raccordement et contrôle en face avant 
Alimentation par cordon en fiche 16A de 1,5 m 
 
Composition 
 
En face avant 
  1 ampèremètre 150A sur shunt 100mV 72*72 analogique 
  1 voltmètre 0-15V 72*72 analogique 
  2 porte-fusibles 5*20 
  2 porte-fusibles 22*58 
  3 bornes noires 100A – canalisation 
  3 bornes jaunes 100A + déversoir 
  1 borne noire 25A topeur 
  1 voyant 220/240V (contrôle sous tension) 
 
A l’intérieur 
  1 rhéotor 380V monophasé 3040VA 
  1 transformateur isol nu 2,5 KVA 220/410V 2*18V 
  2 radiateurs pour le pont de diodes 
  2 diodes 100A 1400V directes 
  2 diodes 100A 1400V indirectes 
  1 parasurtenseur 
  2 varistances 400V pour protection 
primaire 
  2 varistances 130V pour protection 
secondaire 
 
Encombrement 
75 kg 
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COFFRET POUR REDRESSEUR 
 
Enveloppe 
Coffret métallique en tôle 25/10 traité par zingage et shoopage avec un revêtement peinture 
 
Présentation 
Peinture marteline grise 
Raccordement par entrée de presse étoupe en bas de coffret 
Réservation effectuée pour les fixations murales 
1 serrure à clé 
 
Composition 
Une platine recevant : 
. un ensemble appareillage de protection et d’arrivée de courant 
. une prise de courant 16/20A 2P+T 
. un voltmètre à zéro central 
 
Encombrement 
Hauteur : 720 mm Largeur : 425 mm 
Profondeur : 435 mm Poids : 37 kg 
 
 

Coffret équipé type G902 avec entrée de poste EDF et 
protection différentielle (prévu pour recevoir un redresseur) 
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REDRESSEUR SERIE 920 
50A 30V 
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ARMOIRE REDRESSEUR 50A 50V 
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ARMOIRE REDRESSEUR TYPE 50A 48V 
POUR FIXATION MURALE 

Equipée d’une télétransmission et d’un topeur 
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COFFRET REDRESSEUR 
20A 48V 
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COFFRET REDRESSEUR 
TYPE 50A 48V 

 
 

Coffret polyester dimensions 800x 600x300mm 
Porte pleine 
Fixation murale 
RAL 7035 
 
Equipement externe : 
 
-  presse-étoupe d'entrée câble 
-  4 ouïes d'aération 
-  étiquette de repérage 
-  étiquette danger 

 
Equipement interne : 
 
- bornier réseau d'alimentation 
- barrette de coupure de terre 
- barreau de terre 
- interrupteur / sectionneur à fusible 120.3x38, avec poignée sectionneur 
- parafoudre réseau de type 2 
- disjoncteur de protection parafoudre 
- ventilateur extracteur  
- disjoncteur de protection ventilateur 
- contacteur pour coupure puissance en mode topeur 
-  roto-transformateur 203V – 3 KVA avec bouton de commande 
- disjoncteur de protection du roto-transformateur 
- transformateur 230V / 54V - 2,7 KVA 
- coupe-circuit de protection du transformateur 
- pont de diode 80A / 1200V inverse sur dissipateur ventilé 
- shunt 50A / 100 mV  
- parafoudre secondaire de type 2 
- coupe-circuit de protection parafoudre 
- boîtier de visualisation avec afficheur A/V analogique 
- fiche de mesure U / I emplacement topeur externe 
- voyant sous tension 
- coupe-circuit protection secondaire 
- bornes de sortie pour le négatif et le positif 
- protection par plexi contre les contacts directs 
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COFFRET REDRESSEUR 
TYPE 6A 48V 

 
 

Coffret polyester dimensions 800x600x300mm 
Porte vitrée 
Fixation murale 
RAL 7035 
 
Equipement externe : 
 
-  presse-étoupe d'entrée câble 
-  2 ouïes d'aération 
-  étiquette de repérage 
-  étiquette danger 

 
Equipement interne : 
 
- bornier réseau d'alimentation 
- barrette de coupure de terre 
- barreau de terre 
- interrupteur / sectionneur à fusible 10.3x38, avec poignée sectionneur 
- prises de service 230V 
- disjoncteur de protection différentiel 30mA 
- parafoudre réseau de type 2 
- compteur d’énergie  
- relais ON/OFF pour marche temporisé (programme avec relais) 
- auxiliaire coupure négatif et positif redresseur 
- disjoncteur de protection parafoudre 
- ventilateur 
- extracteur via thermostat 
- disjoncteur de protection ventilateur 
- contacteur pour coupure puissance en mode topeur 
- parafoudre secondaire de type 2 
- coupe-circuit de protection parafoudre 
- boîtier de visualisation avec afficheur A/V analogique équipé d’un commutateur « marche 
continue » ou fonction topeur, poussoir pour visualisation valeur électrode avec affichage digital 
programmable pour seuil bas pilotant le compteur horaire 
- compteur horaire 
- fiche de mesure U/I 
- voyant sous tension 
- coupe-circuit protection secondaire 
- bornes de sortie pour le négatif et le positif 
- protection par plexi contre les contacts directs 
- redresseur amovible type 6A posé sur socle 
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COFFRET 
POLYESTER 500X400 

avec redresseur 850 
Armoire de soutirage 

 

 

 

pour fixation murale 
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COFFRET DE MESURE 
TYPE ATEX 

 
 
 

 

                                             -134-



 S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

 
 
 
 
 
 

COFFRET SOUTIRAGE 
POUR ZONE ATEX 
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COFFRET SOUTIRAGE 
DANS COFFRET S22 
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BORNE BC 100 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BORNE BC 200 
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BC 400 AVEC PLATINE 
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PLATINE DE LIAISON DANS COFFRET 
BC AVEC PILE 
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COFFRET 700X500 
A ENFICHER AU SOL 
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COFFRET ISOLANT 
A ENFICHER AU SOL 

 
Avec une entrée de poste 

Avec une protection par disjoncteur différentiel 
Contenant un redresseur série 850 type 3A 48V 
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COFFRET AVEC REDRESSEUR 
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COFFRET TYPE G902 
Avec poste redresseur 7A 48V 

et protection par disjoncteur différentiel 
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COFFRET TYPE S22 
Soutirage à piles 
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COFFRET S22 A ENFICHER AU SOL 

 
Contenant un redresseur série 850 type 3A 48V 
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COFFRET A PILES AVEC 
REGLAGE DEBIT 
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COFFRET DE SOUTIRAGE A PILES 
OU ALIMENTATION STABILISEE 
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COFFRET TYPE BC 200 

 
Contenant une pile 1,5V 1200 A/h avec raccordement sur borniers 

 

 

                                             -149-



S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE  

 

COFFRET ALUMINIUM TYPE 368 
 
 

 
Caractéristiques 
Corps en fonte d’aluminium 
Couvercle à fixation par glissière 
Couleur naturelle 
Hauteur : 315 +c 
Largeur : 365 +c 
Epaisseur : 120 +c 
Poids : 10 kg 
 
Fixation 
Sur console tubulaire galvanisée 
Diamètre tube 60 cm EXT 
Hauteur console : 1200 mm 
Poids : 6 kg 
 
Platine interne-platine pour bornier en matière isolante 
Hauteur : 198 
Largeur : 328 
Epaisseur : 4 
Poids : 2,07 kg 
 
Equipement 
Un bornier 3 bornes (9 à la demande) 
3 shunts laiton 
 
Emploi 
Coffret de mesure de 3 à 9 points 
 
Nota : 
La console tubulaire permet le passage de 5 câbles 
 cuivre de 16mm2 
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COFFRET PC ALU ALPAX 
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COFFRET TYPE BC50 
 
 

DESCRIPTION 
 
De type monobloc, fabrication selon le procédé de construction 
modulaire 
 
Fixation par pieds pour scellement dans le béton 
 
Fermeture de la porte par loquets à ressort de 11 mm normalisé 
 
Couleur : beige 
 
Dimensions hors tout : 910 x 160 x 120 mm 
Poids : 7 kg 
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COFFRET BC50 
GRAND MODELE 
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COFFRET TYPE S100 MONTÉ SUR 
SUPPORT GALVANISÉ 

 
 
Caractéristiques : 
 
Un coffret type S000 équipé : 
Avec borniers pour câble 16mm² 
Avec platines de coupure de liaison 
 
Ensemble contenu dans un support en acier galvanisé à chaud après soudure 
 
Composition : 
 
1 platine support de coffret en tôle de 4mm 
2 cornières en acier galvanisé à chaud de 40x40 à sceller en sol 
1 cache entrée des câbles en tôle de 2,5mm en acier galvanisé à chaud 
Boulonnerie laiton, vis TH 8x20, avec écrous et rondelles 
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SUPPORT GALVANISE 
PROTECTION 

 
POUR COFFRET TYPE BC50 ET COFFRET TYPE S22 
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SUPPORT TUBULAIRE GALVANISE A 
CHAUD POUR PROTECTION 

COFFRET BC 200 
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PROTECTION TUBULAIRE AVEC PEINTURE 
 

 
Pour coffrets BC50, 100, 160, 200, 400 
 
Tube acier S275 Ø 42,4, épaisseur 2,4 mm 
3 coudes 3D 
Aptitude à la galvanisation 
Galvanisation à chaud 
 
Avec revêtement peinture suivant la couleur souhaitée 
 

 

 
 
 
 
 

                                             -158-



 

S.E.R.E.    aintenanceM

PROTECTION CATHODIQUE

 

SUPPORT DE PROTECTION 
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COFFRET ETANCHE 
Pour mesures avec bornes 

 
 

 
 

 
 

 

COFFRET ACIER 
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COFFRET DE MESURE INOX 
 

 
Le coffret de mesure est en alliage inox. 
 

 Robuste, solide et durable 
 Accès complet à la fin de câble 
 Facile à installer 
 Couvercle fixé par visserie 
 Vis à tête creuse 

 
Finition : émail cuit au four 
 
Le coffret est équipé d’une plaque de raccordement des câbles par boulons M8 laiton ou d’un montage 
de bornes sur un rail DIN. 
 
Dimensions : 
Longueur : 120x120x1000mm (option 1200x1500mm) 
Epaisseur : 2mm 
 
Matériau : inox 304L 
 
Couleur : gris RAL 70 
 
Poids : 8,30 kg 
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COFFRET AVEC 
ALIMENTATION, RELAIS DE 

SEUIL 
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COFFRET ATEX AVEC 
PLATINE DE MESURE MONTE 

SUR UN PIED TUBULAIRE 
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COFFRET SA ALU ATEX 
 
 
 
 

EQUIPE DE BORNIERS POUR CABLE 16MM² 
 

 
 
 
Caractéristiques 
 
ExII2G/D EExe IIT6 IP 66 T85C 
 
 
 
Dimensions 

 
350x160x85mm 
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COFFRET ATEX 
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PROTECTION CATHODIQUE 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

COFFRET PC ALU 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions extérieures  : Longueur 390 mm 
  Largeur 320 mm 
  Profondeur 145 mm 
 
Dimensions intérieures  : Longueur 325 mm 
  Largeur 200 mm 
  Profondeur 70 mm 
 
Plaque isolante, barre de cuivre et barrette de cuivre pivotante 
 
Cosse à serrage mécanique pour câble de 10 à 70 mm² 
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COFFRET TOPEUR 15A 
 

 
 

 

Caractéristiques 
 
Boîtier topeur en polycarbonate dimensions 182x180x111mm 
Relais temporisé avec deux curseurs accessible par l’extérieur 
Batterie plomb étanche 12Vdc – 3,2a/h 
Chargeur extérieur pour connexion boîtier pour recharge batterie 
Fiches de connexion sécurisées pour branchement fiches cordon 
Fusibles de protection 5x20 alimentation relais 
Fusible de protection du contact RT du relais 10x38 HPC 16A GG 
Bouton marche /arrêt 
Fiche de connexion DIN pour chargeur 
Poignée de transport 

 
 

 

                                             -171-



 

S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

 
 

 
COFFRET BC100 

 
 

Dimensions : 
Hauteur : 1600 mm 
Largeur : 270 mm 

Profondeur : 160 mm 
Poids : 16 kg 
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COFFRET BC160 

 
Dimensions : 
Hauteur : 1600 mm 
Largeur : 450 mm 
Profondeur : 160 mm 
Poids : 15 kg 
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BOUCHE A CLE 
 
 

 
 

 Bouche à clé 
équipée 
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BOUCHE A CLE OVALE PEHD RESINE 
COULEUR JAUNE AVEC COUVERCLE EN FONTE 

MARQUAGE GAZ 
 
 
 

Poignée d’ouverture du tampon encastrée et 2 chaînes de 
retenue 
Fournie avec bouchon 
Poids : environ 15 kg 
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BOUCHE A CLE D400 FONTE OVALE 
MARQUAGE PROTECTION CATHODIQUE 

 
 

Utilisation  : pour chaussée et trottoir 
Verrouillage : axe et écrou 
Matière : couvercle : fonte ENGJS ; corps : fonte ENGJL 
   Revêtement bitumeux 
Autres marquages possibles sur le couvercle (nous consulter) 

 
 
 
 

 
 

A x B Dimensions du couvercle : 347 x 250 mm 
C x D Cotes de passage : 260 x 210 mm 
E x F Dimensions intérieures : 360 x 265 mm 
G x K Encombrement : 450 x 355 mm 
H Hauteur : 260 mm 
Poids du corps : 24 kg 
Poids du couvercle : 9 kg 
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PLATINES DE LIAISON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Différents modèles 
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PLATINE DE LIAISON 
DANS BORNE BC 
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PLATINE DE COUPURE 
DE PUISSANCE 
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BACKFILL TYPE P515 

 
 

Caractéristiques 
 
Coke : 0 – 10 mm 
Résistivité : 50 Ω / cm 
Taux humidité : 10 % 
Taux de cendres : 12 % 
Indice de matières volatiles : 1,5 % 
Souffre : 1,5 % 
Carbone : 86,5 % 
 
 
 
 
Granulométrie Conditionnement 
 
30 % au-dessous de 1mm Par sac de 25 kg 
50 % au-dessous de 5mm Densité : 750 kg/m3

20 % au-dessus de 5mm et près de 10mm 
 
 
 

 
 Par sac de 25 kg et palette de 1000 kg 
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COKE METALLURGIQUE 
BACKFILL TYPE P515 A 

 
 

Caractéristiques 
 
Coke : 0 – 6 mm 
Résistivité : < 50  / cm 
Taux humidité :     :    12  à 15 % 
Taux de cendres : 11,5 à 12,  % 
Indice de matières volatiles : < 1,5 % 
Souffre : 0,4 à  0,6  % 
Carbone : > 85 % 
    

 
 
 
Granulométrie Conditionnement 
 
0 à 6mm Par sac de 25 kg 
 Densité : 750 kg/m3 
 

 
 

                         
 
 
 Par sac de 25 kg et palette de 1000 kg 
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BACKFILL TYPE P610 
POUSSIER COKE DE PETROLE 

 
 
 

Caractéristiques 
 
Résistivité : 0,15 Ω / cm max 
Taux humidité : 0,3 % 
Taux de cendres : 0,2 % 
Indice de matières volatiles : 0,3 % 
Souffre : 1 % max 
Carbone fixe : 99,2 % 
 
 
 
Granulométrie 
 
0,71 mm – 3 mm :  10 % 0,71 mm 
 5 % 
 
Conditionnement 
 
Par sac de 25 kg 
Densité : 800-900 kg / m3 
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BACKFILL TYPE P610 
POUSSIER COKE DE PETROLE 

 
 
 

Caractéristiques 
 
Résistivité : 0,15  / cm max 
Taux humidité : 0,11 % 
Taux de cendres : 0,31 % 
Indice de matières volatiles : 0,44 % 
Souffre : 1 % max 
Carbone fixe : 99,14 % 
 
 
 
Granulométrie 
 
0,71 mm – 3 mm :  10 % 0,71 mm 
 5 % 
 
Conditionnement 
 
En Big Bag de 1000 kg 
Densité : 870-900 kg / m3 
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BACKFILL BIG BAG 1000 KG 
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GRENAILLE ACIER RONDE TYPE W78 
 
 
 
 

 

 
 

                                             -188-



 

S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

 
 

CHLORURE DE POTASSIUM 
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RACCORDS ISOLANTS 
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Kits isolants type AA4 standard 
PN 10-16-25-40 

Température limite d’utilisation 80°C 
 
 

1 - 1 joint central isolant en toile bakélisée norme DIN HGW2082 et DIN 7735 Ep 3mm 
(Ep.6 mm à partir du DN 1200) 
Rupture à la compression 24 daN/mm2 
Rigidité diélectrique 5 KV/mm 
Résistance d’isolement 1 0/8 ohm 
Contrecollé de: 
 
2 joints d’étanchéité en Klinger-Sil: 
C4324 3XA Ep.1,5 mm BS7531 Cat.Y 
 
En PN 40 : 2 joints d’étanchéité en Klinger-Sil C4430 3XA BS 7531 cat. Y Ep. 1 mm  
 
soit une épaisseur totale du joint central de 6 mm (ou 9 mm à partir du DN 1200)  
Attention Ep.5mm En PN 40 
 
 
2 - Tubes isolants en papier bakélisé norme DIN HP2065 
rigidité diélectrique 8,3 KV/mm 
 
 
3 - Rondelles isolantes périphériques en toile bakélisée 
 
 
4-5 et 6 – Boulonnerie acier zingué Cl.8.8 ou inox (A2 ou 
A4) sur demande 
 
Tension d’isolement moyenne 2.5 KV 
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CABLE U 1000 R2V 
SECTIONS 1X16 & 1X50MM² 

CABLE RIGIDE NON ARME CUIVRE 
Selon NFC 32-321 

 

 
 

 
Construction 
 
Conducteur : 
 
≤ 4mm² Ame : cuivre nu massive classe 1 
≥ 6mm² Ame : cuivre nu câblée classe 2 
 
Isolation : polyéthylène réticulé PR 
 
Repérage : couleurs 
 Selon HD 308 52 
 A partir de 7 conducteurs noirs 
 numérotés + V/J 
 
Gaine extérieure : PVC 
 
Couleur : noir 
 
 

 

Données techniques 
 

Tension assignée : 0,6 / 1 KV 
 
Rayon de courbure : 6 x d 
 
Plage de température : -20° C / +60° C 
 
Comportement au feu : 
 
Catégorie C2 
Selon NFC 32-070 
Essai n° 1 

 
Résistance aux U.V. : très bonne 
 
 
 
 
 

 
Référence Nb conducteurs x section 

N x S mm² 
∅ ext. 

En mm 
Masse approx. du 

câble 
Kg/km 

R2V010160 1x16 10.5 210 
R2V010700 1X50 15.0 525 
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CABLE H07 RN-F 
CABLE INDUSTRIEL SOUPLE 

Selon NFC 32-102, IEC 245-4, HD 22-4 
 

 
 

 
Construction 
 
Conducteur : Ame cuivre nu 
 Classe 5 souple 
 
Isolation :  EPR type EI4 
 Selon DIN/VDE 0207 
 Partie 20 
 
Repérage : couleurs Selon HD 308 52 
 (H07RNF) noirs numérotés 
  + V/J (A07RNF-F) 
 
Assemblage : en couches sans conducteur 
central 
 
Gaine extérieure :  PCP type EM2 
  Selon DIN/VDE0207 
  Section 21  
 
Couleur : noir 

 
 
 
 

Données techniques 
 

Tension nominale : 
Uo/U = 450/750V 
Tolérance d’utilisation jusqu’à 1000V CA et CC en 
montage fixe protégée 
 
Rayon de courbure : 
Fixe : 3 x d 
Mobile : 6 x d 
 
Plage de température : -25° C / +60° C 
 
Comportement au feu : 
 
Selon DIN/VDE 0472 partie 804, type B 
Catégorie C2 selon NFC 32-070, essai n° 1 
 
Résistance à l’huile : moyenne, 
selon DIV/VDE 0472 - Partie 803, type A 
 
Résistance aux intempéries : très bonne 

 
Résistance aux U.V. : très bonne 

 
∅ ext. 
en mm 

Référence Nb conducteurs x section 
N x S mm² 

min max 

Masse approx. du 
câble 

Kg/km 
H08500018 1x2,5 6.3 7.9 85 
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CABLE PROTECTION CATHODIQUE 0,6/1 kV 
 

Tension nominale 
 
Tension assignée : 0,6 / 1 kV 
 
 
Utilisation 
 

 
 
Ces câbles unipolaires sont destinés à 
l’alimentation en courant continu des circuits de 
protection cathodique d’ouvrages enterrés ou 
immergés. 
 
 
Modes de pose courants 
 

� Posés à l’air libre sur parois, sur chemins 
de câbles, en caniveaux ou directement 
enterrés dans le sol (sous grillage 
avertisseur) sans protection mécanique 
complémentaire 

� Ils peuvent être immergés en eau douce ou 
en eau de mer stagnante ou circulante 

� Ils peuvent être enterrés en milieu 
marécageux, fond de mer, lit de rivière, en 
eau douce ou en eau de mer 

 
 

 
Spécification / Construction 
 

� Ame en cuivre rouge, classe 2 selon NF 
EN / CEI 60228 

� Enveloppe isolante en polyéthylène spécial 
haute densité 

� Gaine PVC de couleur noire type TM1 et 
TM2 selon NF C 32-090, ST1 et ST2 de la 
CEI 60502-1 

 
Température maximale admissible sur l’âme 
 

� En permanence : 80° C 
� En fin de court-circuit : 180° C 

 
Points particuliers 
 
Ces câbles sont non propagateurs de la flamme, 
catégorie C2 selon NF C 32-070. 
Ils sont prévus pour supporter les influences 
externes (selon NF C 15-100) suivantes : 
AD8 : submersion permanente 
AG2 : risques d’explosion, sous réserve que soient 
remplies les conditions de la norme : ces câbles, 
non armés, doivent être soustraits à tout risque de 
détérioration mécanique par une protection 
appropriée aux contraintes d’environnement 
auxquels ils sont exposés. 
 
De plus, ce câble est conçu pour résister à 
l’hydrolyse et aux pollutions chimiques. 
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Caractéristiques générales 
 
Température maximale du sol : 20° C 
Résistivité thermique du sol : 1 K.m/W 
Température maximale à l’air libre : 30° C 

 
Intensité admissible (*) Diamètre 

approximatif 
extérieur 

 
mm 

Masse 
approximative 
au km de câble 

 
kg 

Modèles 
Câble enterré 

 
 

A 

Câble posé à 
l’air libre 

 
A 

Chute de tension 
par Ampère et 

par km en 
courant continu 

V 
10 215 1x16 126 104 2,8 
12 315 1x25 160 134 1,8 

13,5 420 1x35 193 166 1,3 
15,5 560 1x50 230 202 0,96 
17,5 800 1x70 283 259 0,66 
19,5 1050 1x95 334 315 0,48 
21 1300 1x120 380 366 0,38 
23 1600 1x150 430 422 0,31 

 
(*) Les intensités doivent être réduites de 15 % en cas d’utilisation en condition BE3 selon NF C 15-
100 (risque d’explosion) 
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CABLE H07 V-R FIL RIGIDE 
SECTION 16MM² 

Selon NFC 32-201-3, IEC 227-01, HD 21-3 
 

 
 
 

 
Construction 
 
Conducteur : 
 
≤ 2,5mm² Ame : cuivre nu massif classe 1 
≥ 6mm² Ame : cuivre nu câblé classe 2 
 
Isolant : PVC 
 
 
 

Données techniques 
 

Tension assignée : 450/750V 
 
Plage de température : -5° C / +60° C 
 
Comportement au feu : 
 
Catégorie C2 
Selon NFC 32-070 
Essai n° 1 

 
 
 

Référence Section en mm² ∅ ext. 
En mm 

Masse 
Kg/km 

K43160 16 8.0 159 
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CABLE ACIER GALVANISE 95MM² 
 
 
 

Caractéristiques : 
 
Câble en acier galvanisé de 95mm², 19 fils de diamètre 2,55mm 
Diamètre extérieur : 13 mm 
Résistance : 40/55 kg/mm² 
Galvanisation : avant toronnage 
Epaisseur du galvanisé : 100 g/m² 
Type de galvanisé : à chaud 
 
 
Conditionnement : 
 
Masse : approximativement 0,800 kg/m 
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PROTECTION CATHODIQUE DES CANALISATIONS 
COMPOSITION DU KIT ERICO 69000 

 
 

 
L’ensemble du matériel et des supports nécessaires est réuni 
dans une mallette, accompagné d’une notice d’emploi « hors 
gaz » et « en gaz », ainsi que d’une fiche de composition du kit. 
Une date limite d’utilisation figure sur la mallette. 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU MATERIEL DE SOUDURE CADWELD BRAZE – ERICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 couvercle graphite référence 4C4-0485 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 creuset graphite avec disque d’obturation du trou de coulée référence 4C4-0484
1 clip de maintien de couvercle

 1 étui de métal d’apport 65F80 avec bouchon jaune

Allumeur  
 1 ensemble moule/support comprenant : 

1 moule acier référence 4C4-0358 
1 support en « U » avec encoches pour feuillard de maintien référence 4C4-0404 
1 joint silicone référence 4C4-0531 
1 ressort référence 221083 
1 clip de maintien référence 4C4-0357 
1 clip de maintien du ressort référence 4C4-0423 
1 tube cuivre Ø 7,7 x 5,3 pour câble 16mm² uniquement 

 1 feuillard inox de maintien pour ceinturage de la canalisation longueur 1,2m

 
1 flacon de flux de soudage  

 1 toile émeri de nettoyage 
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DESCRIPTIF ET DONNEES TECHNIQUES DU MATERIEL D’ENROBAGE POLYURETHANE - SOPROGA 
 
 

1 moule d’enrobage PVC 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Matière PVC
Référence : EPP/H

1 joint mousse d’étanchéité
Matière : polyester blanc, adhésive acrylique
Densité : 50 kg / M3
Longueur : 2 ml
Largeur : 30 mm
Epaisseur : 5 mm

2 élastiques de maintien pour ceinturage de la canalisation
Longueur : 200 mm
Largeur : 10 mm
Epaisseur : 2 mm

1 pot de résine 
Matière : composant A 
Couleur : blanche 
Référence : DAMIVAL 13578 OA 05
Emballage  

 

contenu 

 
B 

578 OB 00 
80 gr +/- 5 % 

Matière : fer blanc nu
Avec étiquettes d’information sécurité référence et poids du produit 

 
1 flacon de durcisseur
Matière : composant 
Couleur : brun/rouge 
Référence : DAMIVAL 13
Poids net : 1
Emballage 
Matière : polyéthylène 
Avec étiquette d’information sécurité, référence et poids du produit contenu 

ur mélange 
m 

Epaisseur : 3 mm 
 

le 
Matière : polyéthylène 
 
 

 
 
1 spatule en bois po
Longueur : 200 m
Largeur : 20 mm 

 
1 paire de gants jetab
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PROTECTION CATHODIQUE DES CANALISATIONS 
COMPOSITION DU KIT ERICO 079e   

 
L’ensemble du matériel et des supports nécessaires est réuni 
dans une mallette, accompagné d’une notice d’emploi « hors 
gaz » et « en gaz », ainsi que d’une fiche de composition du kit. 
Une date limite d’utilisation figure sur la mallette. 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DU MATERIEL KIT PRIOISE DE POTENTIEL DE SOUDURE ALUMINOTHERMIQUE , AVEC  ALLUMAGE  
ELECTRONIQUE + KIT D'ENROBAGE  PAR SURMOULAGE RESINE POLYURETHANE. 
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 1 feuillard inox de maintien pour ceinturage de la canalisation longueur 1,2m 
 
 
 

1 flacon de flux de soudage  

 
 

 
 

 
 1 toile émeri de nettoyage  
 

DESCRIPTIF ET DONNEES TECHNIQUES DU MATERIEL D’ENROBAGE POLYURETHANE - SOPROGA 
 
 

1 moule d’enrobage PVC 
Matière PVC 
Référence : EPP/H 
 
 
 

 
 

1 joint mousse d’étanchéité 
Matière : polyester blanc, adhésive acrylique 
Densité : 50 kg / M3 
Longueur : 2 ml 
Largeur : 30 mm 
Epaisseur : 5 mm 
 
2 élastiques de maintien pour ceinturage de la canalisation 
Longueur : 200 mm 
Largeur : 10 mm 
Epaisseur : 2 mm 
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1 pot de résine 
Matière : composant A 
Couleur : blanche 
Référence : DAMIVAL 13578 OA 05 
Emballage  
Matière : fer blanc nu 
Avec étiquettes d’information sécurité référence et poids du produit 
contenu 
 
1 flacon de durcisseur 
Matière : composant B 
Couleur : brun/rouge 
Référence : DAMIVAL 13578 OB 00 
Poids net : 180 gr +/- 5 % 
Emballage 
Matière : polyéthylène 
Avec étiquette d’information sécurité, référence et poids du produit contenu 

 
 

1 spatule en bois pour mélange 
Longueur : 200 mm 
Largeur : 20 mm 
Epaisseur : 3 mm 
 
 
1 paire de gants jetable 
Matière : polyéthylène 
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JONCTION AVEC RESINE A COULER 
M-EUROLINE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Utilisation universelle pour connecter les 
câbles à isolant synthétique basse tension ou 
conducteurs à isolant PVC, PE, VPE et EPR 
(par ex : N(A)YY, NYM, TT). 
Utilisation appropriée pour câbles en cuivre et 
aluminium. 
 
Niveau de tension 
 
U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV 
 
Applications 
 
Intérieur 
Ligne aérienne 
Ligne souterraine 
Eau 
Voies d’installation 

 
 
Caractéristiques 
 
Grande ouverture pour un coulage facile 
Haute isolation électrique 
Etanchéité absolue dans le sens 
longitudinal et transversal 
Haute tenue mécanique 
Bonne résistance aux rayonnements UV, 
aux terres alcalines et aux agents 
chimiques 
Dimensions compactes 
Durée de stockage de résine standard 
jusqu’à 40 mois 
Coquilles de grande qualité 
Visibilité de la connexion avant coulée 
Montage simple et rapide, d’où le gain de 
temps et de coûts 
Immédiatement opérationnel 
 
Testes 
 
DIN VDE 0278 partie 1 und 3 
DIN VDE 0278 partie 393 
EN 50393 ainsi que CENELEC HD 623 
(VDE 078, partie 623) 
 
Livraison 
 
Coquilles transparentes et auto-étanches 
en polycarbonate 
Couvercle et pièces d’espacement 
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Résine en PUR résistante EG à 
l’hydrolyse, dans un bi-sac pratique 
contenant le volume nécessaire et prêt à 
l’emploi 
Ruban d’isolation 
Gants 
Notice de montage illustrée et facile à suivre 
 
Dimensions 

 

 
Type L 

mm 
D 

mm 
H 

mm 
M 11 190 36 50 
M 12 260 47 63 
M 13S 310 55 68 
M 13 360 55 75 
M 14S 350 70 95 
M 14 400 70 95 
M 15 530 100 120 
M 16 700 125 160 

 
 
 
M-EUROLINE SPECIALE  POUR LE MARCHE EUROPEEN 
 
Pour câbles de basse tension ou armés 
 

Câble à isolant 
synthétique 

Conducteurs 
concentriques 

Armés** 

   
4x 3x 4x 

Type 
∅ câble 

max. 
mm 

Section max. * en mm² par conducteurs 

Art. n° 

M 11 26 10 10/10 - 124169 
M 12 34 25 25/25 - 124170 
M 13S 43 35 35/35 - 124171 
M 13 43 50 50/50 35 124172 
M 14S 48 70 70/70 50 124173 
M 14 48 95 95/95 70 124174 
M 15 63 150 150/150 120 124175 
M 16 81 240 240/120 240 124176 

* Autre distribution de section sur demande 
** Transfert d’armure sur demande 
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M-EUROLINE SPECIALE POUR LE MARCHE EXPORT 
 
Pour câbles de basse tension ou armés 
 

Câble à isolant 
synthétique 

Conducteurs 
concentriques 

Armés** 

   
4x 3x 4x 

Type 
∅ câble 

max. 
mm 

Section max. * en mm² par conducteurs 

Art. n° 

M 11 26 10 10/10 - 124209 
M 12 34 25 25/25 - 124210 
M 13S 43 35 35/35 - 124211 
M 13 43 50 50/50 35 124212 
M 14S 48 70 70/70 50 124213 
M 14 48 95 95/95 70 124214 
M 15 63 150 150/150 120 124215 
M 16 81 240 240/120 240 124216 

* Autre distribution de section sur demande 
** Transfert d’armure sur demande 
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BANDE DE REVETEMENT BUTYL 
REF 931 

 
 
 
 
 
 
 
 
Composition – Description 
Système de revêtement de protection 
anticorrosion conforme à EN12068, constituée d’un primaire 
POLYKEN 927-PN, d’une bande « anticorrosion » moulante 
POLYKEN 931-EU souple et conformable, en caoutchouc butyle 
auto-amalgamant, d’une bande « de protection mécanique » 
POLYKEN 930-35 en polyéthylène adhésive sur une face et d’une 
protection antiroches Classe O. 
 

 
Applications 
Protection anticorrosion externe de conduites métalliques enterrées : éléments de tubes droits ou courbes, 
joints soudés d’assemblage et accessoires de réseaux (application manuelle). 
Système très souple et conformable, particulièrement adapté aux accessoires de forme complexe et aux 
petits diamètres de tube. 
Ce système n’est pas adapté au revêtement des conduites en charges et surfaces humides. 
 
Domaine d’utilisation GRT GAZ 
FTR n° 231 – Catégorie HR – Ø ≤ 610 mm – Février 2007 – Spécification de référence : GDF-DPT-Rv02 et 
Rv10 – Températures maximum de service : -34°C à + 50°C 
 
Caractéristiques 

 Bande moulante 931-EU Bande simple face 930-35 
Epaisseur support n.a. 0,279 mm 
Epaisseur adhésif n.a. 0,102 mm 
Epaisseur totale 0,965 mm 0,381 m 
Couleur Noir Noir 
Résistance à la traction n.a. 3,57 kg/cm 
Allongement > 600 % > 200 % 
Adhérence  sur acier 28 N / 10 mm n.a. 
Adhérence sur bande 45 N / 10 mm 28 N/10 mm 
Test d’arrachement NFA 49716 24 N/10 mm 24 N/10 mm 
Rigidité diélectrique 40 kv/mm 40 kv/mm 
Résistance d’isolement 109 megohms 109 megohms 
Perméabilité à la vapeur d’eau < 0,5 g/2m/24 h < 0,6 g/m2/24 h 
Compatibilité avec les revêtements d’usine : brai de houille, bitume de pétrole, polyéthylène, polyuréthane 
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MASTIC POLYMASS 
Mastic de remplissage pour systèmes de revêtement 

POLYKEN 

 
Composition 
Mastic à base de polyisobutylène pour l’égalisation des surfaces irrégulières et le modelage de pièces de forme 
avant la pose des bandes POLYKEN. Il se présente sous forme de profilé de L. 50 cm x l. 5cm x ép. 2 cm. 
 
Utilisations 

• Modelage des pièces de forme complexes (tés, piquages, prises de branchement gaz, …) 
• Remplissage des creux sur vannes et brides 
• Réparation des blessures sur revêtements d’usine 
• Egalisation de toutes surfaces irrégulières avant la pose de bandes de revêtement 

 
Caractéristiques techniques 

Propriété Unité Valeur 
Nature  Polyisobutylène 
Solvant  Sans solvant 
Densité kg/It 1,4 
Couleur  Noir 
Températures de mise en œuvre °C -10 à + 70 
Températures de service °C -30 à + 120 
Toxicologie  Avis favorable GDF (09.2009) 
Compatibilité avec les revêtements d’usine  PE, PU, FBE et revêtement bitumeux 
Produit ininflammable   
Inaltérable aux agents atmosphériques   
Autocollant à froid   

 
Mise en œuvre 
Le mastic POLYMASS doit être appliqué à froid et manuellement sur des surfaces préalablement enduites de 
primaire POLYKEN et avant la pose des bandes POLYKEN. 
 
Sécurité – Stockage 

• Toxicologie : avis toxicologique favorable Gaz de France du 21 septembre 2009 
• Sécurité : se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur demande 
• Stockage : dans l’emballage d’origine, à l’ombre et sous abri, dans un local ventilé, sur un sol plat 
• Code douanier : 32149000 
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PRIMER POLYKEN REF 927P 

 
 
Composition 
Solution de caoutchouc butyle et résines synthétiques dans un solvant pour la 
protection anticorrosion de tubes métalliques enterrés, en complément des 
bandes POLYKEN. 
 
Utilisation 
L’emploi du primaire POLYKEN 927-PN est obligatoire avant la pose des 
bandes POLYKEN. Il améliore l’adhérence des bandes sur les surfaces 
métalliques et contribue à la protection contre la corrosion. Le primaire 
POLYKEN 927-PN est compatible avec les revêtements d’usine. 
 
Domaine d’utilisation GRT GAZ 
FTR n° 231 – Catégorie HR – Ø ≤ 610 mm – Février 2007 – Spécification de 
référence : GDF-DPT-Rv02 et Rv10 – Températures maximum de service :     
-34°C à + 50°C 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques 

Propriété Unité Valeur 
Base  Caoutchouc butyle & résines synthétiques 
Solvant  V.M. & P. Méthyléthylcétone 
Extrait sec % 29 
Densité g/cm3 0,86 
Viscosité  Sirop moyen 
Point éclair °C < 0 
Couleur  Noir 
Consommation Litre/m² 0,15 
Temps de séchage  5 à 15 min suivant conditions ambiantes 
Températures de mise en œuvre °C - 10 à + 50 
Toxicologie  Avis favorable Gaz de France (7/01/2003) 
Compatibilité avec les revêtements 
d’usine 

 PE, PU et revêtements bitumineux 

 
Conditionnement 

Emballage Dimensions Contenance Poids 
Bidon 20 x 11 x 6 cm 1 litre 1 kg 
Bidon Ø 26 x 30 cm 10 litres 9 kg 
Fût Ø 60 x 90 cm 200 litres 180 kg 
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Mise en œuvre 
Toute la surface à protéger doit être soigneusement nettoyée. Les graisses, traces de rouille, humidité, glace, 
résidus de peinture et toutes salissures doivent être éliminés par brossage, sablage ou grenaillage. 
Les parties adjacentes revêtues en usine doivent être inclues dans le nettoyage. 
Eliminer la poussière et les résidus. 
Bien mélanger le primaire avant son application. 
Mise en œuvre à l’abri de la pluie (point de rosée > à 3°C de la température ambiante) à l’aide d’une brosse ou 
d’un rouleau sur une épaisseur de 25 à 100 μ. Enduire toute la surface à protéger ainsi que les parties 
adjacentes du revêtement d’usine (sur 10 cm) de manière uniforme et sans coulure. 
La bande POLYKEN doit être appliquée sur une couche de primaire filandreuse au doigt (pas mouillée). 
 
Sécurité – Stockage 
Toxicologie : avis toxicologique favorable de Gaz de France (7/01/2003) 
Sécurité : se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur demande 
Stockage : dans l’emballage d’origine, à l’ombre et sous abri, dans un local ventilé, sur un sol plat. Eviter tout 
feu et étincelle, ne pas fumer. Durée de stockage : 12 mois minimum 
 
Transport 
Code douanier : 4005.2000 
Transport aérien : Numéro UN : 1139 
Transport maritime : Classe IMDG : 3.3 – Etiquette 3 
Transport routier : Catégorie ADR 3,5b – Liquides inflammables – Identification 1139  
  Etiquette 3 
Catégorie d’emballage : III – 640E 
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PRIMAIRE DENSOLEN HT 
 

 
Primaire en solvant pour les systèmes de bandes 
DENSOLEN, pour la protection anticorrosion de 
tuyauteries enterrées, réservoirs et autres structures 
métalliques. 
 
Description 
 
Solution de caoutchouc butyle et de résines 
insaponifiables dans un solvant. 
 
Le primaire DENSOLEN HT : 
 
- améliore l’adhérence des bandes DENSOLEN sur les surfaces métalliques et contribue à la 

protection contre la corrosion 
- lie les poussières résiduelles et neutralise les restes d’humidité 
- convient aux surfaces en acier et aux métaux non ferreux 
- est compatible avec les revêtements PE, PP, Epoxy, PU et bitumeux 
 
Propriétés 
 
Propriété Unité Valeur Norme 
Solvant - Essence - 
Point éclair °C -14 DIN EN 57 
Densité à 23° C g / cm3 0,79 DIN 51757 
Extrait sec % en poids 29 ISO 1515 
Teneur en aromatiques % en poids < 0,0005 GC 
Viscosité (buse 4mm) à 23° C sec. 40 ±5 DIN 53211 
Temps de séchage – application 
manuelle (1) 

min environ 5 - 

Pose des bandes DENSOLEN sous h < 8 - 
Consommation environ l / m² 0,2 - 
Température de service (2) °C -60°C 0 +100°C - 

 
(1) en fonction de la température ambiante et du métal, de l’humidité et du vent 
(2) selon le système DENSOLEN retenue 
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La surface à protéger doit être soigneusement préparée à l’application du revêtement. Avant 
l’application du primaire DENSOLEN HT, la rouille, l’humidité, les graisses et autres salissures doivent 
être éliminées. L’humidité et la glace doivent être éliminées au moyen d’une flamme. La rouille, la 
saleté, les résidus de soudure, les peintures et protections temporaires doivent être enlevés en totalité. Le 
nettoyage peut se faire soit avec une brosse métallique soit par un sablage. Les parties nues déjà 
décalaminées en usine ne nécessitent qu’un brossage appliqué. Dans le cas contraire, une élimination 
totale de la calamine est nécessaire, en particulier lorsque la canalisation doit être protégée 
cathodiquement ou si la température de service doit dépasser 30° C. Inclure dans le nettoyage les parties 
revêtues adjacentes ; le brossage doit être effectué de manière circonférentielle. Les graisses et les huiles 
doivent être éliminées à l’aide d’un solvant (essence ou éthanol). Lorsque les conditions climatiques 
sont défavorables (humidité ambiante), le temps de séchage sera plus long. 
 
Bien mélanger le primaire DENSOLEN dans son récipient d’origine avant 
l’application. Enduire uniformément de primaire DENSOLEN la surface du 
tube (métal + 100 mm de part et d’autre du revêtement adjacent) à l’aide d’une 
brosse ou d’un rouleau de peinture. Le récipient doit être soigneusement 
refermé après emploi. Les outils peuvent être nettoyés à l’aide d’un solvant 
(essence ou éthanol). Le primaire doit être sec avant la pose des bandes 
DENSOLEN. En fonction de la température ambiante et de l’humidité, laisser 
sécher le primaire DENSOLEN HT de 5 à 30 minutes. Les bandes 
DENSOLEN doivent être posées sur le primaire DENSOLEN au plus tard 8 heures après son 
application. 
 
Températures de mise en œuvre 
Ambiante -20 à +70° C 
Surface du tube Au-dessus du point de rosée à +70° C 

 
Conditionnement 
 
Emballage Dimensions (mm) Contenance (l) Poids brut (kg) 
Boîte 
Unité d’emballage : 4 
bidons par carton 

 
 

 
1 

 
0,92 

Bidon  5 4,70 
Bidon  10 8,70 
Fût  180 168,0 
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Codes de transport 
 
ROUTIER : Catégorie 3 – Liquides inflammables – Chiffre 5B – Identification 1263 
AERIEN : Numéro UN : 1263 – IACO/IATA-DGR : 3 – Catégorie d’emballage II 
MARITIME : Classe IMDG : 3.2, liquides inflammables non miscibles avec l’eau. 
  Numéro EMS : 3-05 – MFAG : 310 – Catégorie d’emballage II 
 
Recommandations relatives à la sécurité 
 
Se reporter à la fiche de données de sécurité. 
Se reporter aux recommandations figurant sur les emballages. 
 
Principaux avantages 
 
Adhérence renforcée 
Utilisation polyvalente 
Conditionnements variés 
Produit agréé GAZ DE FRANCE 
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BANDE DENSOLEN E10 
 

 
La bande DENSOLEN® E10 est une bande synthétique applicable à froid, avec une résistance à l'étirement 
en polyéthylène et un revêtement au caoutchouc butyle des deux côtés. L'épaisseur de la bande est de 1,0 mm 
environ. 
La bande DENSOLEN® E10 s'amalgame dans la zone de chevauchement pour former un enrobage imperméable à 
l'eau et à isolation électrique très élevée. Grâce à sa souplesse, la bande DENSOLEN® E10  s'adapte parfaitement 
à la structure de la couche sous-jacente. 
 
 
La bande DENSOLEN existe en largeur 100 et 50mm.  
En largeur 100m et 50mm  les longueurs sont identiques de 12,5m. 
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BANDE DENSOLEN® O90 
 

 
Bande synthétique à deux couches avec une feuille de polyéthylène jaune sur la face extérieure et une couche 
d'adhésif butyle sur la face intérieure. La bande DENSOLEN® O90 s'amalgame avec la couche sous-jacente 
constituée de la bande DENSOLEN® S10. Elle assure la résistance mécanique du système. 
 
Système DENSOLEN® S10-O90 
Revêtement à 4 couches  
(2 couches  S10, 2 couches O90) 
Agréé Gaz de France catégorie R et HR - FTR n° 70 

 Dimensions de la bande 0-90 : Par largeur de 50 et 100mm, longueur de 30m 
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CABLE DE TERRE EN CUIVRE NU 25MM² 
NORME NFC 32-013 EDF 

 
 

 
Cuivre nu recuit – Classe 2 
Ø 6,6 mm 
Poids 222 kg / km 
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CABLE DE TERRE EN CUIVRE NU 25MM² 
AVEC PIQUET DE TERRE EN ACIER 

GALVANISE LONGUEUR 1M 
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CONTROLEUR 
CA6472 
 
5 outils en 1 pour ce contrôleur 
 
 
 
 
L’ensemble garantit la fiabilité des mesures effectuées : 
 
- par l’utilisation des méthodes traditionnelles à piquets 
- par un auto-diagnostic au démarrage de chaque mesure, qui signale la présence d’éventuels    
  défauts susceptibles de fausser les mesures (mauvaises connexions ou présence de signaux  
  parasites) 
- par des gammes de mesure étendue : 0,001 W à 100 kW 
- par l’analyse du comportement en fréquence des mises à la terre (de 41 Hz à 5 kHz) 
 
 
Le C.A 6472 est doté de capacités de calcul évoluées et expertes : 
 
- pour la mesure de couplage de terre, il propose d’effectuer successivement les 3 mesures  
  nécessaires et calcule automatiquement le coefficient de couplage 
- en mesure de résistivité du sol, il suffit de programmer les distances utilisées pour la mesure  
  et le contrôleur fait le calcul de r par les méthodes Wenner ou Schlumberger. 
 
 
Caractéristiques complémentaires : 
 
Etanchéité IP 53 
Sécurité électrique: CAT IV 50 V conforme IEC 61326-1 / IEC 61010 / IEC 61557-1-4-5 
Dimensions: 272 x 250 x 128 mm 
Poids 3,2 kg 
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MULTIMETRE 
NUMERIQUE CA5220G 
 
GARANTIE 3 ANS 
 
Très complet pour un diagnostic électrique efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le C.A 5220G est un multimètre numérique 4000 points + bargraph tout automatique de 
terrain. 
Riche de toutes les mesures et de nombreuses fonctions de confort (rétroéclairage, hold, 
Min/Max,..), il deviendra vite l'allié de tous les diagnostics. 
-  tension AC/DC : 400mV à 600V (5 cal.) 
-  bande passante : 40Hz-500Hz sauf cal.400mV (100Hz) 
-  préc. typ. de 1%+/-1pt en continu, 1.5%+/-1pt en alternatif 
-  intensité AC/DC 40mA à 10A (3 cal.) 
-  préc. typ. de 1.5%+/-1pt en continu, 2%+/-2pt en alternatif 
-  fréquence 1-100Hz à 200kHz (5 cal.) 
-  résistance : 400Ω à 40MΩ (6 cal.) 
-  test sonore de continuité (R < 40Ω) 
-  précision typique : 1%. Impédance : 10MΩ (basse impédance Velec de 270kΩ) 
-  afficheur 4000 pts (digits de 10mm)rétroéclairé 
-  bargraph 40 segments 
-  fonction HOLD / Range / Min. Max. 
-  test diode 
-  capacité : 4 à 40µF (5 cal.).  
-  gaine antichoc multi-usage 
-  sécurité électrique : IEC 1010-1 600V Cat III 
-  dimensions : 177 x 64 x 42 mm - masse : 350g 
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CORDONS A POINTE 
DE TOUCHE 
 
Une bonne prise de mesure en toute sécurité 
 
 
 
 
 
Cordons à pointe de touche pour mesures d'intensité, de courant et résistance : multimètres, 
pinces multimètres, appareils de laboratoire etc. 
 
 
Les textes ci-dessous reprennent : 
 
- La longueur (L) 
- Le type de connectique pour aller sur l'appareil : C : coudé, D : droit 
- La lettre M indique que l'accessoire se monte sur un multimètre 
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DETECTEUR DE MONOXYDE 
DE CARBONE CA895 
 
Détectez la présence de gaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un boîtier compact protégé par une gaine antichoc, le détecteur de monoxyde de carbone 
C.A 895 de la gamme Physics Line repère et mesure la présence de ce gaz. 

-  étendue de mesure : 0 à 1000ppm 
-  2 modes de mesure : “normal” pour la détection de source de CO ; “average” pour une 
   mesure précise 
-  “Beeper” d’indication du risque encouru (Principe du compteur Geiger) 
-  précision : ± 5 ppm ± 5% L  
-  mémorisation de valeur maximale 
-  fonction Hold 
-  afficheur 2000 pt 
-  dimensions : 237 x 60,5 x 38mm – masse : 190 g 
-  gaine de protection antichoc 
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KITS DE TERRE ET DE RESISTIVITE 
 

Dans un boîtier compact protégé par une gaine antichoc, le détecteur 
de monoxyde de carbone C.A 895 de la gamme Physics Line repère 
et mesure la présence de ce gaz. 

-  étendue de mesure : 0 à 1000ppm 
-  2 modes de mesure : “normal” pour la détection de source de CO ; 
   “average” pour une mesure précise 
-  “Beeper” d’indication du risque encouru (Principe du compteur 
    Geiger) 
-  précision : ±5ppm ±5%L  
-  mémorisation de valeur maximale 
-  fonction Hold 
-  afficheur 2000pt 
-  dimensions : 237x60,5x38mm – masse : 190g 
-  gaine de protection antichoc 

 
 
 
 
 
 

 COMPOSITION 
Kit boucle 1P 1 bobine de 30 m de câble vert et 1 piquet T 
Kit de terre méthode 3P  
50 m 

2 piquets T, 2 bobines de câble (50 m rouge, 
50 m bleu), 1 enrouleur de câble (10 m vert), 
1 maillet, 5 adaptateurs cosse fourche / fche 
banane Ø 4 mm, 1 sac de transport 

Kit de terre méthode 3P  
100 m 

2 piquets T, 2 bobines de câble (100 m 
rouge, 100 m bleu), 1 enrouleur de câble (10 
m vert), 1 maillet, 5 adaptateurs cosse  
fourche / fche banane Ø 4 mm, 1 sac de 
transport 

Kit de terre méthode 3P  
150 m 

2 piquets T, 2 bobines de câble (150 m 
rouge, 150 m bleu), 1 enrouleur de câble (10 
m vert), 1 maillet, 5 adaptateurs cosse  
fourche / fche banane Ø 4 mm, 1 sac de 
transport 

Kit de terre & résistivité  
100 m 

4 piquets T, 4 bobines de câble (100 m 
rouge, 100 m bleu, 100 m  
vert, 30 m noir), 1 enrouleur de câble (10 m 
vert), 1 maillet, 5 adaptateurs cosse fourche / 
fche banane Ø 4 mm, 1 sac de transport 
prestige 

Kit de terre & résistivité   
150 m 

4 piquets T, 4 bobines de câble (150 m 
rouge, 150 m bleu, 100 m vert, 30 m noir), 1 
enrouleur de câble (10 m vert),  
1 maillet, 5 adaptateurs cosse fourche/fche 
banane Ø 4 mm, 1 sac de transport prestige 

Supplément résistivité 
(100 m) 

2 bobines de câble (100 m vert et 30 m noir), 
1 sac de transport standard, 2 piquets T 

Kit de continuité C.A 647X   
(position μΩ) 

4 câbles de 1,5 m terminés par fche banane Ø 
4 mm,  4 pinces crocodiles, 2 pointes de 
touche 
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KITS DE MESURES VERSION MIXTE 
 

 
 

 Ce kit comprend : 
- 2 pointes de touche Ø 4 mm 

dévissables 
- 2 pointes lisses Ø 2 mm 
- 2 protège-pointes (404 IEC) 
- 2 cordons de sécurité (2352 IEC 100) 

 
 

              Ce kit comprend : 
- 2 pointes de touche Ø 4 mm 

dévissables 
- 2 pointes Ø 2 mm 
- 2 protège-pointes (404 IEC) 

 
 

 

 Ce kit comprend : 
- 2 pointes de touche Ø 4 mm dévissables 
- 2 pointes lisses Ø 2 mm 
- 2 protège-pointes (404 IEC) 
- 2 cordons de sécurité (2352 IEC 100) 
- 2 grippe-tests souples de sécurité (6005 IEC) 

 
 
 

      Ce kit comprend : 
- 2 cordons de sécurité (2352 IEC 100) 
- 2 pointes de touche Ø 4 mm dévissables (2 p

lisses Ø 2 mm, 2 protège-pointes 404 IEC) 
ointes 

- 2 pinces crocos isolées de sécurité (5066 IEC) 
- 2 adaptateurs fouche (Ada 3034) 
- 2 adaptateurs fiche Ø 4 mm pour appareils non 

équipés de sécurité (Ada 1057) 
- 2 grippe-tests souples de sécurité (6005 IEC) 
- 2 mini-pointes sur ressort pour test de circuits 

serrés « idéal CMS » (464 IEC) 
 

 
 
REF. KitAutoEPJP4POU comprend : 

REF. KitAutoEPJP6BOXHE comprend : 
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ENROULEURS 
 

 
 

 
 

PIQUET DE TERRE ET KIT DE MESURE DE TERRE 

 
 

     
- 1

- 1 x
- 1 x

- 1 x
                 

 Kit incluant : 
 sacoche noire 

 2310-IEC-2000-2 
 2310-IEC-1000-A 

 2310-IEC-500-5 
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ENROULEUR AVEC CABLE SOUPLE 
EQUIPE D’UNE FICHE BANANE ET 
EMBASE IEC 4MM POUR MESURE 
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DISPOSITIFS AVERTISSEURS POUR 
OUVRAGES ENTERRES 

Conformes à la norme NF EN 12613 

 
 

G.A. 30 cm x 100 m 
 
Couleur : rouge, jaune, vert, bleu, marron, blanc, orange, violet 
Matière : PP 
Conditionnement : sous emballage opaque au rayonnement solaire, 
couleur et marquage appropriés au matériel emballé 
Rouleaux dans une caisse – palette et sous housse rétractable 
 
 
Caractéristiques dimensionnelles 
 Unités Spécifications 
Largeur mm 300 ± 10 
Longueur du rouleau 
Méthode pondérale 

m ≥ 100 

Périmètre de la maille mm ≤ 360 
Masse de 10 mètre g 180 ± 10 % 

Soit de 162 à 198 
Masse du rouleau kg 1800 ± 10 % 
Largeur des filaments mm ≥ 2 

 
Caractéristiques physico-chimiques 
 Unités Spécifications 
Couleur - Pantone ou NFX08-002 
Tenue de la coloration 
  Essai au sulfure d’ammonium 
  Essai à l’acide nitrique 
  Essai au carbonate de sodium 

 
- 
- 
- 

 
Pas de décoloration 
Pas de décoloration 
Pas de décoloration 

Masse volumique g/cm3 0,900 ± 0,010 
 
Caractéristiques mécaniques 
 Unités Spécifications 
Planéité mm < 75 
Rigidité transversable mm < 75 
Résistance mécanique N ≥ 300 
Diminution de largeur - ≤ 20 % de sa largeur initiale 
Simulation d’ouverture de fouille cm Godet et fouille 

L ≥ 20 et l ≥ 0.2 
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GAINE TPC 
NOVOTUB / POLIECO 

 
 
Appellation et utilisation 
 
Gamme « TPC » (Tube Pour Canalisation) : cette appellation déposée ne s’applique qu’aux tubes 
de couleur rouge, destinés à la protection des câbles d’énergie. 
 
Gamme fourreaux de protection : ces fourreaux ont les mêmes caractéristiques que le TPC mais 
sont fabriqués dans une autre couleur que le rouge en fonction de leur utilisation. 
 
Vert : protection des câbles de télécommunication 
Jaune : protection des tubes gaz 
Bleu : protection des tubes eau 
Blanc : protection des câbles TV 
 
 
Mode de fabrication 
 
La fabrication du NOVOTUB / POLIECO est réalisée de 
façon continue selon un procédé de co-extrusion avec émission de matière sur deux anneaux 
concentriques et ondulations successives au moyen d’un moule mobile. 
 
 
Description du produit fini 
 
Tube en polyéthylène, double parois, annelé extérieur, lisse intérieur. 
Livrable en qualité rigide (barre) ou cintrable (couronne). 
 
 
Dimensions 
 

∅ nominal 
(mm) 

Tolérances 

∅ 
intérieur 
moyen 
(mm) 

40 - 0.0 / + 0.8 31.5 
50 - 0.0 / + 1.0 40 
63 - 0.0 / + 1.2 52 
75 - 0.0 / + 1.4 61 
90 - 0.0 / + 1.7 75 

 

 

∅ nominal 
(mm) 

Tolérances 

∅ 
intérieur 
moyen 
(mm) 

110 - 0.0 / + 2.0 94 
125 - 0.0 / + 2.3 107.5 
140 - 0.0 / + 2.6 120 
160 - 0.0 / + 2.9 135.5 
200 - 0.0 / + 3.6 172 
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Caractéristiques mécaniques 
(Norme de référence : NF EN 50086-2-4 / A1) 
 
Résistance à la compression : la force doit être ≥ 450 N pour obtenir une déformation de 5 % du 
diamètre extérieur initial du tube (produits standards). La résistance à la compression peut être 
également de 750 N. 
 
Résistance au choc : avec une énergie variant de 15 à 40 joules en fonction des diamètres, 12 
échantillons conditionnés à – 5° C, sont percutés (percuteur : ∅ 35 mm, rayon 25 mm). 
 

∅ tube Hauteur 
de chute 

Energie 

≤ 60 300 mm 15 J 
61 à 90 400 mm 20 J 

 

 
∅ tube Hauteur 

de chute 
Energie 

91 à 140 570 mm 28 J 
≥ 140 800 mm 40 J 

 
Au moins 9 échantillons ne doivent pas présenter de perforation des deux parois (on ne doit 
constater aucune fissure permettant la pénétration d’eau ou de lumière entre l’intérieur et 
l’extérieur du tube). Une bille d’un diamètre correspondant à 95 % du diamètre minimum du tube 
doit pouvoir traverser l’échantillon sous son propre poids. 
 
 
Température d’installation et d’utilisation 
 
Température minimum d’installation et d’utilisation permanente : - 5° C 
Température maximum d’installation et d’utilisation permanente : + 60° C 
 
 
Indice de protection (IP 30 mini) 
 
IP 54 avec manchon NOVOTUB 
IP 67 avec manchon NOVOTUB + joint NOVOTUB 
 
 
Rayon minimum de courbure 
 

Couronnes 
40 0.24 m 75 0.45 m 125 0.75 m 200 1.10 m 
50 0.30 m 90 0.54 m 140 0.84 m --  
63 0.38 m 110 0.66 m 160 0.96 m --  
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DIODES DE DRAINAGE 
TYPE SKR 320/12 320A 1200V 

(tension inversée) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE 400A 2000V TENSION INVERSEE 
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LAMPE DE DRAINAGE 
CULOT E40, Ø 42 mm long. 190 mm 

 
32V – 200W 
65V – 700W 
65V – 200W 
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EMBOUT DE MESURE PP 
 

            
 
 

 
 
 

Dimensions : longueur 70 mm x Diamètre 20 mm 
 
Matière PVC 
 
Douille d’extrémité femelle diam 4 mm norme IEC 1010 
Capuchon protection d’IEC assurant une étanchéité IP 67 
Raccordement standard par sertissage à la pince genre AMP 
 
Possibilité d’accueil de câbles : 2.5/6/10/25/35 mm² 
 
 
Conditions de service 
 
Température ambiante admissible : 
Mini – 20° C Maxi + 35° C pour embouts PP 
Mini – 10° C Maxi + 25° C pour TM/TC 
 
 
Réception/Essais 
 
Pour TM/TC/PP : vérification métrologique des formes, de l’étanchéité, de la continuité électrique. 
Pour les embouts : contrôle par un organisme agréé suivant la norme EN 61010-031U 
 
 
Dossier technique 

 Page de garde 
 Plans dimensionnels 
 Nomenclature du matériel 
 Rapport d’essai de sécurité selon norme EN 61010-31U 
 Matériel ayant satisfait aux essais diélectriques à 1 KV 
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EMBOUT PP POUR CABLE 16MM² 
 

Longueur : 70 mm 
Diamètre : 20 mm 
Matière : PVC 
Douille d’extrémité femelle diam 4 mm IEC 1010 
Avec un capuchon protecteur permettant un IP 67 
Connecteur type MJPB 
Raccordement par sertissage avec pince 
Equipé de matrice à gorge E140 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité pour des sections 10, 25 et 35mm² 
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FICHE TECHNIQUE 
 

EMBOUT PP ETANCHE 
POUR TENAFLEX 
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EMBOUT PRISE DE POTENTIEL A CLIPER 
TYPE SERE POUR CABLE SOUPLE 2.5MM2 

 
 
 

MONTAGE AVEC IEC TYPE FASTON 
 
Embout de mesure étanche, prise de potentiel sur fiche sécurisée Ø4 
Câble serti sur cosse Faston, rendu étanche par presse étoupe et capuchon 
 

 
 

Section câble 
PC 

Couleur prise 
de mesure 

Référence 
produit 

2,5 Rouge 12106A 
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EMBOUT PRISE DE POTENTIEL CONNECTEUR A SERTIR 
TYPE SERE POUR CABLE SOUPLE 2.5MM2 

 
 
 

MONTAGE AVEC IEC FILETE 
 
Embout de mesure étanche, prise de potentiel sur fiche sécurisée Ø4 
Câble serti sur manchon cuivre, rendu étanche par presse étoupe et capuchon 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

Section câble 
PC 

Couleur prise 
de mesure 

Référence 
produit 

2,5 Rouge 12105A 
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PRISE DE POTENTIEL ACIER CUIVRE 
 

 
 

 
 
Section mm² L1 Ø D1 L2 Ø D2 Ø D3 

10 29 8 21 20 7 
35 36 12 34 20 8 
50 36 13 34 20 9 
70 36 14 34 20 10 
95 36 16 34 20 12 

 
La connexion du câble peut se faire par brasure tendre ou sertissage. 
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ADHESIF CONDUCTEUR EPOXY 3021 
Produit en 2 composants 

Adhésif et durcisseur 
 

 
 
 
 

GENERALITES : 
 
Ce produit est très onéreux. Il doit donc 
être utilisé avec précaution. 
Il est conseillé, en particulier, de ne 
préparer que les quantités nécessaires à 
l’usage immédiat. 
Les températures de stockage doivent être 
scrupuleusement respectées (entre + 5° C 
et +10° C). Dans ces conditions, l’adhésif et le durcisseur se conservent 12 mois suivant leur 
date de fabrication. 
 
 
Caractéristiques : 
 
Température de conservation : + 5° C à + 10° C 
 
Présentation : 2 constituants pâteux 
 
Proportions de mélange : - adhésif : 1 p.p. 
  - durcisseur : 1 p.p. 
 
Durée d’utilisation d’une masse de 20 g à 25° C :  20 à 30 min 
 
Durée minimale de durcissement   : 24 heures à 25° C 
    3 heures à 60° C 
 
Résistivité à 25° C : 0,001 à 0,1 Ω cm 
 
Résistance au cisaillement : 0,84 kg/mm² 
(ASTM D1002 aluminium/aluminium) 
 
Résistance à la tension : 1,41 kg/mm² 
(ASTM D429 modifié, cuivre/cuivre) 
 
Viscosité à 25° C  : résine : pâteuse 
  Durcisseur : 120 cps 
 
Viscosité du mélange à 38° C : 160 cps 
 
Couleur  : argent 
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PILE AD 512 
 
 

 
Caractéristiques 
 
A dépolarisation par air 
Pile Zinc air saline 
1,4V 
350 Ah 
 
Dimensions : 113 x 113 x195 
Poids : 2,5 kg 
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PILE AD 517 (PILE SALINE) 
 

 
 

Dimensions 
 

Longueur : 106 mm 
Largeur : 106 mm 
Hauteur : 195 mm 
Poids : 2,30 kg 
 
FEM : 1,4V 
Débit continu max. : 0,300A 
Capacité : 270 Ah 
Températures limites de fonctionnement : -5° C à +45° C 
Durée de vie après la mise en service : 3 ans 
 
Caractéristiques 
 
Ces piles sont robustes. Elles utilisent le couple électrochimique de base zinc/oxygène. 
L’électrolyte est une solution aqueuse immobilisée de chlorure d’ammonium. L’oxygène 
de l’air assure la dépolarisation. 
Ces piles ne nécessitent aucun entretien. Elles sont particulièrement conseillées pour des 
débits permanents faibles 0,2A. 
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RUBAN AUTO-AMALGAMANT PIB 
 

 
 
 
 

GENERALITES : 
 
Dimensions : 
Largeur : 25 mm 
Longueur : 10 m 
Epaisseur : 0,5 mm 
 
Force de rupture  : 10,0 N/10mm 
Allongement à la rupture : 900 % 
Rigidité diélectrique : 42 kV/mm 
Temps d’utilisation : - 40° C à + 90° C 
 
 
 
Application : 
 
Ruban isolant auto-amalgamant en caoutchouc synthétique utilisé pour : 
- le recouvrement d’angles vifs,  
- la reconstitution d’isolant de câble électrique, 
- la réparation de gaines, de câbles, de joints d’étanchéité 
 
Excellentes propriétés électriques, souple et conformable, bonne tenue au vieillissement. 
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BLOC 3 PRISES 10/16A 
avec : 
- arrêt d’urgence 
- 1,80m de câble H07RNF et fiche mâle 2P+T 
- disjoncteur différentiel 2x16A 30mA avec module de déclenchement 
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BALISE REPERAGE 
 

 
ITEM 1 
 
Ensemble de repérage comprenant : 
 

• Fût métallique (2 longueurs : 2200 mm, 2600 mm 
– Diamètre 42 mm) 

• Support de chapeau 
• Chapeau PEHD de 300 x 165 
• Tube de recouvrement 

 
Coloris de chapeau disponibles : jaune, rouge et bleu 
 
Accessoires : 

• Tube d'enfoncement (Permet la mise en place du 
fût par percussion) 

• Tube de recouvrement 
• Collier de fixation des plaques signalétiques 
• Chiffres plastiques à coller 

 
 
 
 
 
ITEM II 
 
Ensemble de repérage comprenant : 
 

• Fût métallique (2 longueurs : 2200 mm, 2600 mm – Diamètres 42 et 60 mm) 
• Support de chapeau 
• Chapeau PEHD de 600 x 40 
• Tube de recouvrement 

 
Coloris de chapeau disponibles : jaune, rouge, blanc et bleu 

 
Accessoires : 

• Tube d'enfoncement (Permet la mise en place du 
fût par percussion) 

• Tube de recouvrement 
• Collier de fixation des plaques signalétiques 
• Chiffres plastiques à coller 
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PLAQUE OVERPIPE PEHD DE 
PROTECTION 

DIMENSIONS 1250X1800MM 
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PLAQUES SIGNALETIQUES 
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PIQUET TÉMOIN 100cm²
  
                             
 Permettant de faire des mesures de densité de courant 
 Manche en PTFE robuste 
 Corps en acier, avec bout épointé pour faciliter la mise en place en sol 
 Sa conception lui permet d'être employée dans  une majorité de sol, à  l'aide d'un marteau 
 Le manche est équipé d'une embase de sécurité 4mm à terminaison filetée 
 Le piquet est calibré pour une surface de contact avec le sol de 100cm² 
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CROQUIS 
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PIQUET TEMOIN 1cm² 
 

 
 
REF. CM1 
 
Caractéristiques : 
 
- Canne de mesure calibrée 1cm² 
- Longueur totale 310mm, diamètre extérieur 18mm 
- Matière du support isolant permettant d’enfoncer la canne : ERTALON6SA 
- Matière de l’acier permettant le contact : A60 ou C45 ∅ axe 14mm 
- Matière du support isolant blanc : POLYACETAL (POM), épaisseur 2mm 
- Matière de la bague calibrée : A60 ou C45 
- Matière du cône épointé : ERTALON6SA, extrudé noir résistant aux chocs 
- Joint  polyéthylène HD 1000 épaisseur 1mm de part et d’autre de la bague calibrée 

empêchant l’entrée d’humidité.  
- Bague en polyéthylène HD 1000 entre le support douille et le haut de la canne. 
- Support douilles de sécurité de couleur noire, matière Polyacetal, dimensions 60x40 

avec deux logements pour douilles de sécurité type SLB4 
- Immobilisation en rotation du fourreau noir par vis nylon M4 
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PIQUET TEMOIN 5cm² 
 

 
 
 
 
 
 
REF. CM5 
 
Caractéristiques : 
 
- Canne de mesure calibrée 5cm² 
- Longueur totale 320mm, diamètre extérieur 20mm 
- Matière du support isolant permettant d’enfoncer la canne : ERTALON6SA 
- Matière de l’acier permettant le contact : A60 ou C45 ∅ axe 16mm 
- Matière du support isolant noir : POLYACETAL (POM), épaisseur 2mm 
- Matière de la bague calibrée : A60 ou C45 
- Matière du cône épointé : ERTALON6SA, extrudé noir résistant aux chocs 
- Joint  polyéthylène HD 500 épaisseur 1mm de part et d’autre de la bague calibrée 

empêchant l’entrée d’humidité.  
- Bague en polyéthylène HD 500 entre le support douille et le haut de la canne. 
- Support douilles de sécurité de couleur jaune, matière Polyacetal, dimensions 60x40 

avec deux logements pour douilles de sécurité type SLB4 
- Immobilisation en rotation du fourreau noir par vis nylon M4 
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PIQUET TEMOIN 10cm² 
 

 
 
 
 
 
 
 
REF. CM10 
 
Caractéristiques : 
 
- Canne de mesure calibrée 10cm² 
- Longueur totale 325mm, diamètre extérieur 20mm 
- Matière du support isolant permettant d’enfoncer la canne : ERTALON6SA 
- Matière de l’acier permettant le contact : A60 ou C45 ∅ axe 16mm 
- Matière du support isolant noir : POLYACETAL (POM), épaisseur 2mm 
- Matière de la bague calibrée : A60 ou C45 
- Matière du cône épointé : ERTALON6SA, extrudé noir résistant aux chocs 
- Joint  polyéthylène HD 500 épaisseur 1mm de part et d’autre de la bague calibrée 

empêchant l’entrée d’humidité.  
- Bague en polyéthylène HD 500 entre le support douille et le haut de la canne. 
- Support douilles de sécurité de couleur jaune, matière Polyacetal, dimensions 60x40 

avec deux logements pour douilles de sécurité type SLB4 
- Immobilisation en rotation du fourreau noir par vis nylon M4 
-  
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PIQUET TEMOIN 10CM² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUMEROTE 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVEC PROTECTION SUR LE 
CALIBRE 
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PIQUET TEMOIN 25cm² 
 

 
 
 
 
REF. CM25 
 
Caractéristiques : 
 
- Canne de mesure calibrée 25cm² 
- Longueur totale 355mm, diamètre extérieur 

20mm 
- Matière du support isolant permettant 

d’enfoncer la canne : ERTALON6SA 
- Matière de l’acier permettant le contact : A60 ou C45 ∅ axe 20mm 
- Matière du support isolant noir : POLYACETAL (POM), épaisseur 2mm 
- Matière de la bague calibrée : A60 ou C45 
- Matière du cône épointé : ERTALON6SA, extrudé noir résistant aux chocs 
- Joint  polyéthylène HD 500 épaisseur 1mm de part et d’autre de la bague calibrée 

empêchant l’entrée d’humidité.  
- Bague en polyéthylène HD 500 entre le support douille et le haut de la canne. 
- Support douilles de sécurité de couleur jaune, matière Polyacetal, dimensions 60x40 

avec deux logements pour douilles de sécurité type SLB4 
- Immobilisation en rotation du fourreau noir par vis nylon M4 
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PIQUET TEMOIN 50cm² 
 

 
 
REF. CM50 
 
Caractéristiques : 
 
- Canne de mesure calibrée 50cm² 
- Longueur totale 445mm, diamètre extérieur 30mm 
- Matière du support isolant permettant d’enfoncer la canne : ERTALON6SA 
- Matière de l’acier permettant le contact : A60 ou C45 ∅ axe 22mm 
- Matière du support isolant blanc : POLYACETAL (POM), épaisseur 2mm 
- Matière de la bague calibrée : A60 ou C45 
- Matière du cône épointé : ERTALON6SA, extrudé noir résistant aux chocs 
- Joint  polyéthylène HD 1000 épaisseur 1mm de part et d’autre de la bague calibrée 

empêchant l’entrée d’humidité.  
- Bague en polyéthylène HD 1000 entre le support douille et le haut de la canne. 
- Support douilles de sécurité de couleur noire, matière Polyacetal, dimensions 62x50 

avec deux logements pour douilles de sécurité type SLB4 
- Immobilisation en rotation du fourreau noir par vis nylon M4 
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PIQUET TEMOIN ECO 25cm² 
 
 
 
 
 

 
 
REF. ECO 25CM² 
 
Caractéristiques : 
 
- Canne de mesure calibrée 25cm² 
- Longueur totale 200mm, diamètre extérieur 

15mm 
- Matière du support isolant permettant d’enfoncer la canne : ERTALON6SA 

LYACETAL (POM), épaisseur 2mm 

- 
ions 60x50 avec logement pour douille de sécurité type SLB4 de couleur 

jaune 

NOTA : existe en calibre 5, 10, 25, 50 et 100cm² 
 

- Matière de l’acier permettant le contact : C45 ∅ axe 15mm 
- Matière du support isolant noir : PO
- Matière de la bague calibrée : C45 

Tête support douilles de sécurité de couleur jaune, matière ERTALON6SA, 
dimens
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FICHE TECHNIQUE 
 

PIQUET TEMOIN 10cm² SIMPLE 
DOUILLE AVEC POUSSE TERRE 

 
 
 
REF. 10CM² 
 
Caractéristiques : 
 
- Canne de mesure calibrée 10cm² 
- Longueur totale 165mm, diamètre 

extérieur 20mm 
- Matière du support isolant permettant 

d’enfoncer la canne : ERTALON6SA 
- Matière de l’acier permettant le contact : C40 ∅ axe 15mm, rectifié HE7 
- Matière du fourreau isolant noir : POLYACETAL (POM), épaisseur 1mm 
- Tête support douilles de sécurité de couleur noire, matière ERTALON6SA, 

dimensions 60x50 avec logement pour douille de sécurité type SLB4 de couleur 
jaune 

- Fourreau épaulé pour pousse terre 
 
NOTA : existe en calibre 5, 10, 25, 50 et 100cm², épaulé et non épaulé 
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FICHE TECHNIQUE 
 

PIQUET TEMOIN 10cm² SIMPLE 
DOUILLE, CALIBRE CONIQUE, 

AVEC POUSSE TERRE 
 

 
 
REF. 10CM² 
 
Caractéristiques : 
 
- Canne de mesure calibrée 10cm² 
- Longueur totale 178mm, diamètre 

extérieur 20mm 
- Matière du support isolant 

permettant d’enfoncer la canne : ERTALON6SA 
- Matière de l’acier permettant le contact : C40 ∅ axe 15mm 
- Matière du fourreau isolant noir : POLYACETAL (POM), épaisseur 2mm 
- Tête support douilles de sécurité de couleur noire, matière ERTALON6SA, 

dimensions 60x50 avec logement pour douille de sécurité type SLB4 de couleur 
jaune 

- Fourreau épaulé pour pousse terre 
- Calibre entièrement conique permettant une meilleure mise en contact avec le sous-sol 
 
NOTA : existe en calibre 5, 10, 25, 50 et 100cm², épaulé et non épaulé 
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TEMOIN METALLIQUE 1cm² 
 
 

 
REF. TM1 
 
Témoin 
 
Caractéristiques : 
 
- Support en matière PVC fraisé de dimensions 28x20mm 
- Acier type A60 ou A45 calibré 1cm² 
- Connexion par 5m de câble type HO7RNF 1x2,5mm², noyé dans l’acier puis brasé 

(brasure d’argent 40 %) 
- Protection du témoin par un gel de film protection de type RUSTILO 
- Le témoin est tenu dans son logement par un collage avec une résine époxy 
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TEMOIN METALLIQUE 5cm² 
  

 
 

 
REF. TM5C 
 
Témoin à fixer sur conduite 
 
Caractéristiques : 
 
- Support en matière PVC fraisé de dimensions 130x30, épaisseur 20 mm 
- Passage de collier type rilsan sur chaque côté du témoin pour fixation sur conduite 
- Acier type A60 ou A45 calibré 5cm² 
- Connexion par 5m de câble type HO7RNF 1x2,5mm², noyé dans l’acier puis brasé 

(brasure d’argent 40 %) 
- Protection du témoin par un gel de film protection de type RUSTILO 
- Le témoin est tenu dans son logement par un collage avec une résine époxy 
 
 

-  
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TEMOIN METALLIQUE 10cm² 
 
 

 
REF. TM10C 
 
Témoin à fixer sur conduite 
 
Caractéristiques : 
 
- Support en matière PVC fraisé de dimensions 130x40, épaisseur 20 mm 
- Passage de collier type rilsan sur chaque côté du témoin pour fixation sur conduite 
- Acier type A60 ou A45 calibré 10cm² 
- Connexion par 5m de câble type HO7RNF 1x2,5mm², noyé dans l’acier puis brasé 

(brasure d’argent 40 %) 
- Protection du témoin par un gel de film protection de type RUSTILO 
- Le témoin est tenu dans son logement par un collage avec une résine époxy 
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TEMOIN METALLIQUE 25cm² 
 

 
REF. TM25C 
 
Témoin à fixer sur conduite 
 
Caractéristiques : 
 
- Support en matière PVC fraisé de dimensions 200x45, épaisseur 20 mm 
- Passage de collier type rilsan sur chaque côté du témoin pour fixation sur conduite 
- Acier type A60 ou A45 calibré 25cm² 
- Connexion par 5m de câble type HO7RNF 1x2,5mm², noyé dans l’acier puis brasé 

(brasure d’argent 40 %) 
- Protection du témoin par un gel de film protection de type RUSTILO 
- Le témoin est tenu dans son logement par un collage avec une résine époxy 
 
 

 

                                             -288-



 

S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

 
 
 
 

TEMOIN METALLIQUE 25cm² 
 

 
REF. TM25C 
 
Témoin à fixer sur conduite 
 
Caractéristiques : 
 
- Support en matière PVC de dimensions 95x65, épaisseur 12 mm 
- Passage de collier type rilsan sur chaque côté du témoin pour fixation sur conduite 
- Acier type XC48 calibré 25cm² 
- Connexion par 5m de câble type TENAFLEX 1x2,5mm², noyé dans l’acier puis 

brasé (brasure d’argent 40 %) 
- Protection du témoin par un film protection 
- Le témoin est tenu dans son logement par un collage avec une résine époxy 
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TEMOIN METALLIQUE 100cm² 
 

 
 
REF. TM100AC 
 
Témoin à fixer sur conduite 
 
Caractéristiques : 
 
- Support en matière PVC de couleur jaune de dimensions 420x50, épaisseur 25 mm 
- Passage de collier type rilsan sur chaque côté du témoin pour fixation sur conduite 
- Acier calibré 100cm² de forme oblong 
- Connexion par 5m de câble type HO7RNF 1x2,5mm² 
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TEMOIN METALLIQUE 25cm² 
 

 
 
REF. TM25AC 
 
Témoin à fixer sur conduite 
 
Caractéristiques : 
 
- Support en matière PVC de couleur jaune de dimensions 200x45, épaisseur 25 mm 
- Passage de collier type rilsan sur chaque côté du témoin pour fixation sur conduite 
- Acier calibré 25cm² de forme oblong 
- Connexion par 5m de câble type HO7RNF 1x2,5mm² 
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TÉMOIN CYLINDRIQUE CALIBRÉ 25cm² 
 

 
DESCRIPTIF 
 
 
- Un acier fer rond  S235JRG2, EN 10025 diamètre 12mm   
 
- Une gaine de protection thermorétractable paroi moyenne type MDT-A 12/3 marque 

3M  
 
- Câble Protection Cathodique section 1x16mm² double isolement de couleur noire 
 
- Mode de soudure : brazure câble dans l’acier en fer rond. 
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TEMOIN CIRCULAIRE 5CM² 
 
 

 
REF. TM5 
 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
 
- Tube guide électrode : matière PVC 

Dimensions : 500x50x3,7 mm 
 

- Commentaire : usiné en ∅ 44 
Câble de connexion témoin : matière 
H07RNF 
1x2,5mm² type Ténaflex longueur 5 m 
 

- Jupe de coffrage pour résine : matière PVC 
Dimensions : 76x25 mm 
 

- Témoin métallique de forme annulaire : matière acier, tube sans soudure mécanique 
laminé à chaud Mecaplus 470 
Dimensions : 44x50,70 mm 
 

- Etanchéité : la jupe en PVC sert de protection afin de résister à des chocs et sert 
également de coffrage afin de noyer dans la résine le câble, le tube guide électrode et la 
bague métallique de forme complexe 

 
- Manchon PVC à butée positionné sur le haut du tube DN 50 pour rallonger ce tube 

 
- Bouchon emboîtable sur le manchon PVC 
 
- Film de protection sur acier calibré de couleur visible 
 
- Plan de montage ci-joint 

 

TM5 
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TEMOIN METALLIQUE SURFACE 25CM² 
 

 
Equipé de 5ml de câble souple 1x2,5mm² 
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TEMOIN CIRCULAIRE 100CM² 
 
 

 
 
REF. TM100 
 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
 
- Tube guide électrode : matière PVC 

Dimensions : 500x50x3,7 mm 
 

- Commentaire : usiné en ∅ 49 
Câble de connexion témoin : matière H07RNF 
1x2,5mm² type Ténaflex longueur 5 m 
 

- Témoin métallique de forme annulaire : matière acier, tube sans soudure mécanique 
laminé à chaud Mecaplus 470 
Dimensions :  
. bague intérieure : 49 
. bague extérieure : 73 
. hauteur : 33,60 
 

- Sur tube PVC des sillons prononcés pour collage sur bague 
 
- Manchon PVC à butée positionné sur le haut du tube DN 50 pour rallonger ce tube 

 
- Bouchon emboîtable sur le manchon PVC 
 
- Film de protection sur acier calibré de couleur visible 
 
- Plan de montage ci-joint 
 
 

 

TM100 
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TUBE INOX 304L 
∅ 160, longueur 1m 

Adaptable sur tube PVC ∅ 160 
longueur 2m 

 
(autre dimension : ∅ DN 100) 
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TUBE INOX 
POUR PUITS DE MESURE 

 
 
 

Diamètre DN 129 extérieur et 125 intérieur 
Epaisseur 2 mm 
Hauteur 550 mm 
(autres dimensions également en standard avec tampon à visser) 
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POTELET PVC DN125 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 bornes 
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POTELET POUR MESURES 
 

 
CORPS 
 Tube PVC DN 125 
 4 bornes pour câble 16mm² 
 
 
COUVERCLE 
 Gris ou orange 
 
HAUTEUR 
 Hors tout : 1480 mm 
 Hors sol : 1000 mm (conseillée) 
 
POIDS 
 8 kg 
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POTELET PVC 
DIAM 125, LONGUEUR 1M 

 
 

Avec tampon à visser 
Monté sur un manchon à butée 
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ECLATEUR DE LIGNE 
 
 

 
 

Eclateur de ligne pour zones à risque d’explosion avec enveloppe en matière plastique et raccordement fileté M10 
 

 
TYPE EXFS 100 – REFERENCE 923 100 

Eclateur de lignes selon NF EN 62561-3/... CEI 
62561-3 

oui  

Courant de foudre (10/350 μs) (Iimp) 100 kA 
Classe de tenue au courant de foudre H  
Tension alternative permanente assignée (50/60 
Hz) (UwAC) 

250V 

Tension de choc de foudre d'amorçage (Ur imp) ≤ 1,25 kV 
Température d'utilisation (TU) -20 °C ... +60 °C 
ndice de protection IP 67  
Certifications ATEX DEKRA 11ATEX0178 X  
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-1 : gaz II 2 G Ex d IIC T6 Gb  
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-31 : 
poussières 

II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67  

Certifications CEIEx CEIEx KEM 09.0051X  
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-1 : gaz Ex d IIC T6 Gb  
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-31 : 
poussières 

Ex tb IIIC T80° C Db IP 66/67  

Longueur du boîtier 100 mm 
Diamètre du boîtier 45,5 mm 
Matériau de l'enveloppe enveloppe en matière plastique  
Raccordement enveloppe Douille filetée M10, 2x M10 x 25 

mm, 2x rondelle-ressort  
Caractéristiques techniques supplémentaires : 
Tension alternative permanente assignée (50/60 
Hz) (Imax) 

500 A/0,2 s 

Courant nominal de décharge (8/20 μs) (In) 100 kA 
Tension alternative d'amorçage (50/60 Hz) (Uaw) ≤ 0,5 kV 
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Éclateur de ligne Ex avec câbles de raccordement pour le montage en aérien ou en souterrain ; entouré d'une couche étanche ; peut 

être raccourci pour réaliser de longueurs des câbles courtes. 
 
 

 
 

TYPE EXFS KU – REFERENCE 923 019 
Eclateur de lignes selon NF EN 62561-3 / ... CEI 
62561-3 

oui  

Courant de foudre (10/350 μs) (I 
imp) 

50 kA 

Classe de tenue au courant de foudre N  
Tension alternative permanente assignée (50 Hz) 
(UwAC) 

300V 

Tension de choc de foudre d'amorçage (Ur imp) ≤ 2,5 kV 
Température d'utilisation (TU) 
 

-20 °C ... +80 °C 

Indice de protection IP 67  
Certifications ATEX DEKRA 11ATEX0146 X  
Sigle Ex selon EN 60079-0 et EN 60079-15 : gaz II 3 G Ex nC IIC T4 Gc  
Certifications CEIEx CEIEx DEK 11.0063X  
Sigle Ex selon EN 60079 Ex nC IIC T4 Gc  
Longueur du boîtier 90 mm 
Diamètre du boîtier 63 mm 
Matériau du boîtier zinc moulé sous pression, matière 

plastique 
Raccordement au boîtier NYY-J-1x 25 mm² 
Longueur de câble 2x env. 1500 mm 
Caractéristiques techniques supplémentaires : 
Courant nominal de décharge (8/20 μs) (In) 100 kA 
Tension alternative d'amorçage (50 Hz) (Uaw) ≤ 1,2 kV 
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BALAIS ELECTRIQUES 
FA 8SX – FA 10S 

 
 

 
NOMENCLATURE ET MODE D’EMPLOI 
 
L’ensemble est constitué pour un générateur avec 
sortie TERRE et ELECTRODE avec batteries 
6V / 8,5A. 
 
Une valise d’équipement comportant : 
 

- 1 canne électrode 
- 1 fil chaînette de terre 
- 1 cordon à pinces pour la mise à la terre 

des tubes 
- 1 cordon d’alimentation 220V 
- 1 piquet de terre 
- 1 électrode au choix, ressort ou brosse 

 
 
PRINCIPE 
 
Cet appareil a pour but de déceler tous défauts 
d’enrobage et d’homogénéité des revêtements 
bitumineux carboplastes, etc 
 
Il est destiné à toutes les canalisations et surfaces 
planes, dont les épaisseurs d’isolement sont 
comprises entre 1 et 18 mm. 
 
L’appareil est constitué par un générateur THT 
(Très Haute Tension) qui, alimenté par des 
batteries ayant une tension de 6 volts sous        
8,5 ampères, lui donne une autonomie de 8 
heures de marche continue. 
 
Chargeur régulé incorporé pour la batterie 220V. 
 
Le défaut déclenche un signal sonore et visuel. 
 
Poids : 4,5 kg 
 
Dimensions de l’appareil : 
Longueur : 260 mm, largeur 110 mm, 
hauteur 210 mm 
 
La tension est réglable de 5 à 40 KV pour le   
FA 8 SX et de 0 à 15 KV pour le FA 10 S. 
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Calle en Delmat
Largeur : 30 mm
Epaisseur : 30 mm
Longueur : 60 mm

Trou lisse
fixation barreau avec
vis laiton 12x25 écrou
et rondelle

3 cosses type Simel
C25 - 120mm²

Liaison barre cuivre
30x5

Trou lisse avec vis laiton 12x25
avec rondelle et écrou pour 

fixation cosses

BARREAU DE LIAISON CUIVRE/CABLE GALVANISE 97MM²
Largeur : 32 mm - Epaisseur : 5 mm
Longueur barre cuivre : 630 mm
Section :  32x5 mm

Schéma réalisé par :
SERE MAINTENANCE, 25 avenue de la Vertonne, P.I. de la Vertonne, BP 2301, 44123 VERTOU CEDEX
Tél. 02 40 80 17 17 - Fax 02 40 33 26 84 - SIRET 429 672 173 00011 - Code APE 4399 - RCS NANTES 429672173

Perçage
diamètre 10

Cosse type Simel
C10 70mm²
pour câble 16mm²

630 mm

VERSION 4
(05/05/2011)

MASSESTERRE

COUPE
PROFIL

30 mm
170 mm

30 mm 30 mm

30 mm

30 mm

(les dimensions ne sont pas à l'échelle)

5 cosses C10-70
1 cosse

C25 - 120mm²

230 mm 380 mm
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SUPPORT BARRETTE DE LIAISON EN 
CUIVRE 

 
 
 

 
 
 

                                             -310-



LLLEEESSS   
EEEMMMBBBAAALLLLLLAAAGGGEEESSS 

                                             -311-



 S.E.R.E.    aintenanceM
PROTECTION CATHODIQUE

  
 

 
 

EMBALLAGES 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Emballage pour anodes 
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